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1 Veranlassung und Zweck

Die Penny Markt GmbH plant den Neubau und Betrieb eines Penny Lebensmittelmarktes auf
dem Grundstlick Sternberger Straf3e 1 in 19412 Briel in Mecklenburg-Vorpommern.

Im Zuge des Baugenehmigungsverfahrens sollen die gewerblichen Gerduschimmissionen des
neu geplanten Penny Marktes in der angrenzenden Bebauung untersucht und beurteilt sowie
erforderliche Schallschutzmalinahmen zur Einhaltung der Immissionsrichtwerte erarbeitet
werden.

Unter dieser Veranlassung wurde die AiR Ingenieurbiro GmbH vom Betreiber Penny-Markt
GmbH, Rewestrale 1 in 01683 Ketzerbachtal, mit der Durchfiihrung der 0.g. Untersuchungen
beauftragt.

Das Untersuchungsgebiet wurde in der Prognosesoftware IMMI 2021 der Firma Wélfel
Engineering GmbH + Co. KG digitalisiert und die Berechnungen auf Basis der DIN ISO 9613-2
[3] durchgefiihrt. Das vorliegende Gutachten dokumentiert die Ergebnisse dieser Schallaus-
breitungsberechnungen und beurteilt sie entsprechend der TA Larm [1].

2 Zusammenfassende Beurteilung

Die Beurteilung der von dem Betrieb ausgehenden Gerauschimmissionen erfolgt gemaf
TA Larm [1]. Die Beurteilung der dem Betrieb zugeordneten Verkehrsgerausche aul3erhalb
des Betriebsgelandes erfolgt gemaf 16. BImSchV [2]. Entsprechend der TA Larm ist zur
Beurteilung der Schallimmissionssituation im Umfeld des geplanten Betriebes die Gesamt-
belastung, bestehend aus der Vorbelastung und der Zusatzbelastung, zu betrachten.

Ein Bebauungsplan oder ein Flachennutzungsplan liegt fir den untersuchten Bereich nicht
vor. Bei der dem Bauvorhaben nachstgelegenen Bebauung handelt es sich um eine
gemischte Bauflache. Neben Wohngebauden grenzen auch Wohngebaude mit Handel und
Dienstleistungen an. Auf dem Grundstlck, auf dem der Penny Lebensmittelmarkt geplant ist,
wurde zuvor ein TIP-Markt betrieben. Nach Ricksprache mit der Bauordnung des Landkreises
Ludwigslust-Parchim liegt eine Gemengelage gemafl Abschnitt 6.7 der TA Larm vor. Zur Beur-
teilung der Immissionsgerausche wurden flir die angrenzende Bebauung die Immissionsricht-
werte eines Mischgebietes (MI) zugrunde gelegt.

In nachfolgender Abbildung ist das Vorhaben und die umliegende Bebauung vorab zur Uber-
sicht dargestellt.
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Abbildung 1: Lageplan mit Position der Penny Markt Filiale und der umliegenden Bebauung.
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2.1 Beurteilung der Vorbelastung und der Gesamtbelastung

Das bisher auf dem Grundstiick betriebene Einkaufszentrum soll zurlickgebaut werden. An
den betrachteten Immissionsaufpunkten sind die Immissionen des geplanten Penny Marktes
mafgebend. Eine relevante Vorbelastung an den dem Penny Markt zugewandten Immissions-
aufpunkten ist nicht vorhanden, daher wird davon ausgegangen, dass die Zusatzbelastung
durch den Betrieb des Penny Marktes der Gesamtbelastung entspricht.
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2.2 Beurteilung der Zusatzbelastung

2.2.1 Beurteilung am Tage

Die von der AiR Ingenieurbliro GmbH durchgefuhrten Berechnungen der Schallimmissionen
der Betriebsanlagen des neu geplanten Penny Marktes auf dem Grundstiick Sternberger

Stralde 1in 19412 Briel ergeben an den betrachteten Immissionsorten in der angrenzenden
Wohnbebauung die in Tabelle 1 dargestellten Beurteilungspegel.

Betrachtet wurden eine Betriebszeit des Penny Marktes von 6 Uhr bis 22 Uhr und eine
Offnungszeit von 07 Uhr bis 22 Uhr. Neben der Parkplatznutzung wurden der Lieferverkehr
inklusive der Verladetatigkeiten sowie die Immissionen der haustechnischen Anlagen bertick-
sichtigt. Es wird ein durchgehender Tagesbetrieb mit hoher Kundenfrequentierung geman

Parkplatzlarmstudie angenommen.

Tabelle 1: Darstellung der berechneten Beurteilungspegel L.z und Maximalpegel Larmax in der

Beurteilungszeit am Tage aufgrund des Betriebes der neu geplanten Penny Markt Filiale am
Standort in Briiel, beurteilt nach TA Larm.

Ort Beschreibung Zusatzbelastung Maximalpegel
Tag 06 — 22 Uhr Tag 06 — 22 Uhr
Beurteilungspegel Richtwert
Lr,Z LAFmax
[dB(A)] [dB(A)]
IRW Rechenwert IRW Rechenwert

IAP 1 Schulstralle 17b, DG 60 45 90 69,0
IAP 2 Schulstrale 15, OG 60 50 90 73,9
IAP 3 Schulstral’e 15, Hauptgebaude, OG 60 49 90 71,3
IAP 4 Schulstrale 26, OG 60 51 90 69,5
IAP 5 Schulstrale 22, OG 60 49 90 65,1
IAP 5 Schulstrale 22, OG 60 51 90 69,7
IAP 6 Schulstrale 18, OG 60 50 90 62,3
IAP 7 Schulstrae 12, OG 60 51 90 58,9
IAP 8 Schulstralte 8, OG 60 54 90 59,4
IAP 9 Schulstralte 4, OG 60 55 90 64,2
IAP 10 Schulstrale 2, OG 60 58 90 68,7
1AP 11 Ernst-Thalmann-Stralle 27, OG 60 57 90 67,9
I1AP 12 Sternberger Stralle 2, OG 60 59 90 71,8
I1AP 13 Sternberger Stralle 4, OG 60 53 90 68,0
I1AP 14 Sternberger Strale 3, EG 60 62 90 79,6
IAP 14 Sternberger Stralle 3, OG 60 62 90 75,9
IAP 14 Sternberger Strale 3, DG 60 59 90 67,7
IAP 15 Sternberger Stralle 5, EG 60 58 90 72,0
I1AP 15 Sternberger Stralle 5, OG 60 59 90 70,6
IAP 16 Sternberger Strale 7, OG 60 56 90 65,3
I1AP 17 Sternberger Stralle 9, EG 60 52 90 62,3
IAP 18 Schweriner Stralle 7, EG 60 53 90 59,8
IAP 19 Schweriner StralRe 5, OG 60 48 90 58,1
IAP 20 Schweriner Strale 21a, OG 60 46 90 64,3

210628/IP/K/PG

Seite 4 von 28




AIR INGENIEURBURO GMBH AiR

Messstelle nach § 29b BImSchG
GroRe Duwelstralte 33 A, 3017 Hannover, Tel. (0511) 86 50 66, Fax (0511) 86 50 67 Akustik im Raum

Schalltechnische Untersuchung des geplanten Betriebes eines Lebensmittelmarktes
auf dem Grundstlick Sternberger Straflte 1 in 19412 Briel

Die Untersuchung der durch den geplanten Penny Markt hervorgerufenen Zusatzbelastung in
der benachbarten Wohnbebauung ergab am Tag von 6 Uhr bis 22 Uhr eine mdgliche Uber-
schreitung der Immissionsrichtwerte gemaR TA Larm. Die Immissionsrichtwerte kénnen
hierbei am Immissionsaufpunkt IAP 14 um 2 dB(A) Uberschritten werden. IAP 14 am Gebaude
Sternberger StralRe 3 grenzt direkt an die Ein- und Ausfahrt des geplanten Kundenparkplatzes
an.

Aufgrund der méglichen Uberschreitungen sind SchallschutzmaRnahmen zur Reduzierung der
Immissionsbelastung im Bereich der angrenzenden Bebauung notwendig.

Das Spitzenpegelkriterium der TA Larm, nach dem einzelne Gerauschspitzen den Immissions-
richtwert in der Tageszeit um nicht mehr als 30 dB(A) Uberschreiten sollen, wird bei Betrieb
der betrachteten Anlagen eingehalten.

In nachfolgender Abbildung 2 ist ein Luftbild der Bestandssituation mit dem geplanten Ruick-
bau auf dem Betriebsgrundstiick dargestellt.

Abbildung 2: Luftbild Bestandssituation
i

Durch Abriss der bisher an das Wohnhaus Sternberger Stral’e 3 angrenzenden Gebaude des
Einkaufsmarktes erfolgt eine wesentliche bauliche Veranderung und es sind die in Tabelle 1
ausgewiesenen Uberschreitungen der Immissionsrichtwerte am Gebaude méglich. Eine Redu-
zierung der Immissionsbelastung durch die Ein- und Ausfahrt an der Grundstiicksgrenze und
somit die Einhaltung der Immissionsrichtwerte auch am Gebaude Sternberger Stralle 3
erfordern eine Abschirmung durch das Bestandsgebaude, Teilen davon oder durch einen
gleichwertigen Ersatz.
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Nachfolgend werden daher die Beurteilungspegel durch eine Larmschutzmalinahme, wie in
folgender Abbildung 3 dargestellt, berechnet.

Das Wohnhaus Sternberger Strale 3 weist eine Gebaudehdhe von etwa 9,3 m auf. Fir das
Dachgeschoss wurde eine Aufpunkthéhe von 8,2 m und fir das Obergeschoss eine Aufpunkt-
héhe von 5 m berlcksichtigt. Das direkt westlich angrenzende Bestandsgebaude weist zwei
Vollgeschosse und ein Dachgeschoss auf. Der sidlichere Anbau weist mindestens ein Voll-
geschoss zuztiglich einer Attika auf. Die als LarmschutzmalRnahme betrachteten Wandhéhen
in Abbildung 3 entsprechen somit mindestens denen durch die Bestandsgebaude vorlie-
genden. Sollten im Nachgang an der Westfassade des Wohnhauses Fenster von
schitzenswerten Raumen baulich errichtet werden, so erfordert dies eine Verlangerung der
Larmschutzmalnahme zur Sternberger Strale hin.

Abbildung 3: Darstellung von méglichen LarmschutzmafBnahmen am Bauvorhaben.
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Tabelle 2: Darstellung der berechneten Beurteilungspegel L.z und Maximalpegel Larmax in der

Beurteilungszeit am Tag aufgrund des Betriebes der neu geplanten Penny Markt Filiale am
Standort in Briiel mit den vorgeschlagenen LarmschutzmaBnahmen, beurteilt nach TA Larm.

Ort Beschreibung Zusatzbelastung Maximalpegel
Tag 06 — 22 Uhr Tag 06 — 22 Uhr
Beurteilungspegel Richtwert
Lr,Z LAFmax
[dB(A)] [dB(A)]
IRW Rechenwert IRW Rechenwert

IAP 1 Schulstralle 17b, DG 60 45 90 69,0
IAP 2 Schulstrale 15, OG 60 50 90 73,9
IAP 3 Schulstral’e 15, Hauptgebaude, OG 60 49 90 71,3
IAP 4 Schulstrale 26, OG 60 51 90 69,5
IAP 5 Schulstrale 22, OG 60 49 90 65,1
IAP 5 Schulstrale 22, OG 60 51 90 69,7
IAP 6 Schulstrafte 18, OG 60 50 90 62,3
IAP 7 Schulstrae 12, OG 60 51 90 58,9
IAP 8 Schulstralle 8, OG 60 54 920 59,4
IAP 9 Schulstralle 4, OG 60 55 90 64,2
IAP 10 Schulstralte 2, OG 60 58 90 68,7
1AP 11 Ernst-Thalmann-Stralte 27, OG 60 57 90 67,8
I1AP 12 Sternberger Stralle 2, OG 60 59 90 71,8
IAP 13 Sternberger Stralle 4, OG 60 52 90 68,0
IAP 14 Sternberger Stralle 3, EG 60 48 90 60,2
I1AP 14 Sternberger Stralle 3, OG 60 54 90 61,8
IAP 14 Sternberger Strale 3, DG 60 59 90 66,5
IAP 15 Sternberger Stralle 5, EG 60 52 90 72,9
IAP 15 Sternberger Stralle 5, OG 60 55 90 72,3
IAP 16 Sternberger Strale 7, OG 60 55 90 65,7
I1AP 17 Sternberger Strale 9, EG 60 52 90 62,3
IAP 18 Schweriner Stralle 7, EG 60 53 90 59,8
IAP 19 Schweriner StralRe 5, OG 60 48 90 58,1
IAP 20 Schweriner StralRe 21a, OG 60 46 90 64,3

Unter Berlicksichtigung der in Abbildung 3 dargestellten Larmschutzmalinahme im Bereich
der Ein- und Ausfahrt werden die Immissionsrichtwerte am Tag an allen Immissionsaufpunk-
ten durch den gewerblichen Betrieb des neuen Penny Marktes eingehalten. Die aus den
Berechnungen resultierenden schallschutztechnischen Forderungen zum Bauvorhaben sind in

Abschnitt 2.4 zusammenfassend dokumentiert.
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2.2.2 Beurteilung in der Nacht

Aufgrund von Offnungszeiten bis 22 Uhr kann es vorkommen, dass Kunden und Mitarbeiter in
der Nachtzeit nach 22 Uhr vom Parkplatz abfahren. Aufgrund der Betriebszeit ab 6 Uhr kann
es ebenfalls vorkommen, dass Mitarbeiter bereits vor 6 Uhr auf das Grundstlick fahren
(Nachtstunde 5 bis 6 Uhr).

Fur den Beurteilungszeitraum der Nacht wurde in der lautesten Nachtstunde von 22 Uhr bis
23 Uhr eine Abfahrt von 10 Kfz sowie das Einstapeln von 5 Einkaufswagen in die Sammelbox
in den Berechnungen gesondert betrachtet und beurteilt.

Nachfolgend sind die an den betrachteten Immissionsaufpunkten berechneten Beurteilungs-
pegel fur die lauteste Nachtstunde von 22 Uhr bis 23 Uhr dargestellt. In der Nachtzeit sind wie
auch am Tag die Gerauschimmissionen von haustechnischen Anlagen zum Luften, Kihlen
und Heizen berlcksichtigt.

Tabelle 3: Darstellung der berechneten Beurteilungspegel Lrz und Maximalpegel Larmax aufgrund des

Betriebes der neu geplanten Penny Markt Filiale in der lautesten Nachtstunde,
Abfahrten Kunden Parkplatz nach 22 Uhr.

Ort Beschreibung Zusatzbelastung Maximalpegel
Nacht 22 — 06 Uhr Nacht 22 — 06 Uhr
Beurteilungspegel Richtwert
Lr,Z LAFmax
[dB(A)] [dB(A)]
IRW Rechenwert IRW Rechenwert

IAP 1 Schulstrale 17b, DG 45 25 65 44 1
IAP 2 Schulstrale 15, OG 45 23 65 42,2
IAP 3 Schulstral’e 15, Hauptgebaude, OG 45 24 65 451
IAP 4 Schulstrale 26, OG 45 29 65 52,3
IAP 5 Schulstrale 22, OG 45 31 65 55,6
IAP 5 Schulstrale 22, OG 45 32 65 56,9
IAP 6 Schulstrale 18, OG 45 33 65 56,0
IAP 7 Schulstrale 12, OG 45 35 65 56,7
IAP 8 Schulstrale 8, OG 45 38 65 59,4
IAP 9 Schulstralle 4, OG 45 39 65 64,2
IAP 10 Schulstralte 2, OG 45 41 65 68,7
1AP 11 Ernst-Thalmann-Strale 27, OG 45 41 65 67,9
1AP 12 Sternberger Stralle 2, OG 45 42 65 71,8
IAP 13 Sternberger Stralle 4, OG 45 36 65 68,0
IAP 14 Sternberger Stralle 3, EG 45 45 65 79,6
IAP 14 Sternberger Stralle 3, OG 45 45 65 75,9
IAP 14 Sternberger StralRe 3, DG 45 43 65 67,7
IAP 15 Sternberger Strale 5, EG 45 41 65 72,0
IAP 15 Sternberger Stralle 5, OG 45 42 65 70,6
IAP 16 Sternberger Stralle 7, OG 45 40 65 65,3
I1AP 17 Sternberger Strale 9, EG 45 37 65 62,3
IAP 18 Schweriner Stralle 7, EG 45 39 65 59,8
IAP 19 Schweriner StralRe 5, OG 45 35 65 50,9
IAP 20 Schweriner StralRe 21a, OG 45 32 65 47,5
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Durch die betrachtete Abfahrt von Kunden und Mitarbeitern nach 22 Uhr, dem Einstapeln von
5 Einkaufswagen in die Sammelbox sowie dem Betrieb der haustechnischen Anlagen kénnen
im Bereich der umliegenden Wohnbebauung die Immissionsrichtwerte in der Nacht eingehal-
ten werden. Diese Tatsache trifft ebenso auf eine etwaige Zufahrt von Mitarbeitern in der Zeit
vor 6 Uhr zu.

Das Spitzenpegelkriterium der TA Larm, nach dem einzelne Gerauschspitzen den Immissions-
richtwert in der Nachtzeit um 20 dB(A) nicht Gberschreiten sollen, wird durch lautes Zuschla-
gen des Kofferraumes im Randbereich des Parkplatzes an den Immissionsaufpunkten IAP 10
bis IAP 16 Uberschritten. Es ist daher notwendig, die Offnungszeit des Verbrauchermarktes so
auszulegen, dass Kunden den Parkplatz vor 22 Uhr verlassen haben, z.B. durch eine
Offnungszeit von 7 Uhr bis 21:30 Uhr.

Die Zu- und Abfahrt einzelner Mitarbeiter in der lautesten Nachtstunde ist méglich, ohne die
Immissionsrichtwerte zu Uberschreiten, sofern Stellplatze genutzt werden, die einen
Mindestabstand zur Bebauung von 20 m aufweisen.

In nachfolgender Tabelle sind 5 Zu- oder Abfahrten und Parkvorgange von Mitarbeitern in der
lautesten Nachtstunde im zentralen Bereich des Parkplatzes sowie der Betrieb der haustech-
nischen Anlagen in der Nachtzeit dargestellit.

Tabelle 4: Darstellung der berechneten Beurteilungspegel L:z und Maximalpegel Larmax aufgrund des
Betriebes der neu geplanten Penny Markt Filiale in der lautesten Nachtstunde,
ohne Kundenbewegung in der Nachtzeit.

Ort Beschreibung Zusatzbelastung Maximalpegel
Nacht 22 — 06 Uhr Nacht 22 — 06 Uhr
Beurteilungspegel Richtwert
Lr,Z L AFmax
[dB(A)] [dB(A)]

IRW Rechenwert IRW Rechenwert
IAP 1 Schulstralle 17b, DG 45 22 65 414
IAP 2 Schulstrae 15, OG 45 21 65 40,7
IAP 3 Schulstral’e 15, Hauptgebaude, OG 45 21 65 42,7
IAP 4 Schulstralle 26, OG 45 25 65 452
IAP 5 Schulstrale 22, OG 45 28 65 51,2
IAP 5 Schulstrale 22, OG 45 29 65 52,1
IAP 6 Schulstrae 18, OG 45 29 65 51,1
IAP 7 Schulstrale 12, OG 45 30 65 51,4
IAP 8 Schulstralte 8, OG 45 32 65 54,1
IAP 9 Schulstralte 4, OG 45 33 65 52,9
IAP 10 Schulstrale 2, OG 45 34 65 54,3
1AP 11 Ernst-Thalmann-Stralle 27, OG 45 33 65 52,3
I1AP 12 Sternberger Stralle 2, OG 45 39 65 50,3
I1AP 13 Sternberger Stralle 4, OG 45 31 65 39,2
IAP 14 Sternberger Stralle 3, EG 45 28 65 50,0
IAP 14 Sternberger Stralle 3, OG 45 35 65 58,4
IAP 14 Sternberger Stralle 3, DG 45 39 65 57,2
I1AP 15 Sternberger Strale 5, EG 45 32 65 49,0
I1AP 15 Sternberger Strale 5, OG 45 35 65 54,9
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Ort Beschreibung Zusatzbelastung Maximalpegel
Nacht 22 — 06 Uhr Nacht 22 — 06 Uhr
Beurteilungspegel Richtwert
Lr,Z LAFmax
[dB(A)] [dB(A)]
IRW Rechenwert IRW Rechenwert
IAP 16 Sternberger Stralle 7, OG 45 37 65 59,6
I1AP 17 Sternberger Strale 9, EG 45 38 65 62,1
IAP 18 Schweriner Stralle 7, EG 45 39 65 59,6
IAP 19 Schweriner StralRe 5, OG 45 35 65 49,8
IAP 20 Schweriner StralRe 21a, OG 45 31 65 459

Durch den geplanten Betrieb der Anlagen zur technischen Gebaudeausristung sowie der Zu-
oder Abfahrt von 5 Mitarbeitern mittels PKW in der lautesten Nachtstunde werden die Immis-
sionsrichtwerte in der betrachteten Bebauung durch Betriebsgerdausche des Penny Marktes
nicht Uberschritten.

Die aus den Berechnungen resultierenden schallschutztechnischen Forderungen zum Bauvor-
haben sind in Abschnitt 2.4 zusammenfassend dokumentiert.

2.3 Beurteilung der Verkehrsgerausche auf 6ffentlichen
Verkehrsflachen

Gerausche des An- und Abfahrtverkehrs auf dffentlichen Verkehrsflachen sind nach

TA Larm [1] in einem Abstand von bis zu 500 Metern von dem Betriebsgrundstiick in Wohn-,
Misch- und Kurgebieten' zu betrachten und sollen durch MalRnahmen organisatorischer Art
soweit wie mdglich vermindert werden, soweit

— sie den Beurteilungspegel der Verkehrsgerausche fir den Tag oder die Nacht
rechnerisch um mindestens 3 dB(A) erhéhen,

— keine Vermischung mit dem ubrigen Verkehr erfolgt und

— die Immissionsgrenzwerte der Verkehrslarmschutzverordnung (16. BImSchV)
erstmals oder weitergehend Uberschritten werden.

Aufgrund der bereits vorhandenen hohen Verkehrsdichte auf der Bundesstrale 192
(Sternberger StralRe) stellen die zusatzlichen Verkehrsgerausche des Penny Marktes sicher
keine zusatzliche Belastung gemal 16. BImSchV dar. Da weiterhin eine Vermischung mit dem
offentlichen Verkehr bereits an der Grundstiicksgrenze zur Bundesstral3e erfolgt, sind keine
MafRnahmen organisatorischer Art zur Verminderung der Verkehrsgerausche auf 6ffentlichen
Verkehrsflachen abzuleiten.

1 Gebiete nach Nummer 6.1 Buchstaben ¢ bis g der TA Larm
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2.4 Schallschutztechnische Forderungen

Anlagen fiir die gebdudetechnische Ausriistung:

Die Aggregate der Liftungs-, Heiz- und Kalteanlagen im Aufenbereich sind derart auszu-
legen, dass die Emissionsgerausche dieser Anlagen im Bereich der umliegenden Bebauung
keine impulshaltigen oder tonhaltigen Anteile im Sinne der TA Larm aufweisen.

In den Berechnungen zur Immissionsprognose wurden nachfolgend aufgefiihrte Schallleistun-
gen flr die haustechnischen Anlagen berticksichtig. Sofern in der Umsetzung Aul3engerate
eingesetzt werden, die eine héhere Schallleistung aufweisen, wird eine schalltechnische
Uberpriifung empfohlen.
e 2 xWarmepumpe mit einer Schallleistung von je Lwa = 78,5 dB(A) und
larmreduzierter Betrieb in der Nachtzeit mit einer Schallleistung von je
LwaNacht = 63,5 dB(A).
e AuBenluft- und Fortluftéffnung der Liftungsanlage mit einem Gesamt-
Schallleistungspegel von Lwa = 75 dB(A)

Einkaufswagen und Sammelbox Einkaufswagen:

Am Bauvorhaben sollen larmarme Einkaufswagen mit Stahlkorb und Softrollen zum Einsatz
kommen. Die Sammelbox flir die Einkaufswagen soll, wie bei Verbrauchermarkten in der
Regel Ublich, dreiseitig geschlossen sein und ein Dach aufweisen.

Bodenbelaq Parkplatz:

Fir die Fahrgassen und Stellplatze des Parkplatzes sind eine asphaltierte Oberflache oder
fugenlose Pflastersteine bzw. Pflastersteine mit Fugen < 3 mm einzuplanen.

Nachtanlieferung:

Eine Belieferung des Marktes in der Nacht (22 Uhr bis 6 Uhr) ist nicht ohne Uberschreitungen
der nachtlichen Immissionsrichtwerte zu realisieren und daher betrieblich auszuschlie3en.

Betriebszeit / Offnungszeit:

Es ist notwendig, die Offnungszeit des Verbrauchermarktes so auszulegen, dass Kunden den
Parkplatz vor 22 Uhr verlassen haben, z.B. durch Begrenzung der Offnungszeit bis 21:30 Uhr.
Die Zu- und Abfahrt einzelner Mitarbeiter in der lautesten Nachtstunde ist mdglich, ohne die
Immissionsrichtwerte zu Uberschreiten, sofern Stellplatze genutzt werden, die einen Mindest-
abstand zur Bebauung von 20 m aufweisen.
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SchallschutzmaRnahme im Bereich der Ein- Ausfahrt an der Sternberger StraRe:

Die Einhaltung der Immissionsrichtwerte auch am Gebaude Sternberger StralRe 3 erfordern an
der Grundstlicksgrenze gemal nachfolgender Abbildung eine Abschirmung durch
Bestandsgebaude, Teilen davon oder durch einen gleichwertigen Ersatz. Eine nachtraglich
errichtete Larmschutzwand sollte hierbei absorbierend ausgefiihrt werden. Die Ausfihrungen
in Abschnitt 2.2.1 sind zu beachten.

Abbildung 4: Darstellung von moéglichen LarmschutzmaBnahmen am Bauvorhaben.

Lageplan [ Penny Briel mit MaBnahme ] — UTM (Streifenbreite 6°), nérdliche Hemisphare; WGS84 (Weltweit GPS), geozentrisch
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3 Beurteilungsgrundlagen
3.1 Allgemeines

Beurteilungsgrundlage fur die von den gewerblichen Anlagen ausgehenden Schallimmissionen
bildet die TA Larm [1], die sowohl fir genehmigungsbediirftige als auch fir nicht genehmi-
gungsbedurftige Anlagen gilt.

In der TA Larm werden nach Gebietsausweisung gestaffelte Immissionsrichtwerte definiert.
Die TA Larm unterscheidet in Immissionsrichtwerte fur die Tageszeit von 6 Uhr bis 22 Uhr und
fur die Nachtzeit von 22 Uhr bis 6 Uhr. In der Nachtzeit wird die lauteste Nachtstunde betrach-
tet.

Die Ruhezeitenregelung zur Berlcksichtigung der erhdhten Stérwirkung von Gerauschen
durch einen Zuschlag von 6 dB(A) gilt nicht in Industrie-, Gewerbe-, Urbanen, Kern-, Dorf-,
und Mischgebieten.

Tabelle 5: Immissionsrichtwerte der TA Larm

Immissionsrichtwert IRW

Gebietsausweisung bzw. Nutzung Tags Nachts (lauteste Stunde)
[dB(A)] [dB(A)]

Industriegebieten 70 70

Gewerbegebiet 65 50

Urbane Gebiete 63 45

Kern-, Dorf, Mischgebiete 60 45

Allgemeines Wohngebiet und

Kleinsiedlungsgebiet 55 40
Reine Wohngebiete 50 35
Kurgebiete, Krankenhduser und 45 35

Pflegeanstalten
Die Richtwerte durfen durch kurzzeitige Gerduschspitzen um nicht mehr als 30 dB(A) am Tag und um nicht mehr
als 20 dB(A) in der Nacht Uberschritten werden.

Tabelle 6: Beurteilungszeitraume der TA Larm

Beurteilungszeit an Werktagen

Tag: 16 h von 6 Uhr bis 22 Uhr (Ruhezeit: 6 Uhr bis 7 Uhr und 20 Uhr bis 22 Uhr)

Nacht: 1 h (lauteste Nachtstunde) zwischen 22 Uhr und 6 Uhr

Beurteilungszeit an Sonn- und Feiertagen

Tag: 16 h von 6 Uhr bis 22 Uhr (Ruhezeit: 6 Uhr bis 9 Uhr, 13 Uhr bis 15 Uhr und 20 Uhr bis 22 Uhr)
Nacht: 1 h (lauteste Nachtstunde) zwischen 22 Uhr und 6 Uhr

Der mal3gebliche Immissionsort liegt bei bebauten Flachen 0,5 m aulderhalb vor der Mitte des
gedffneten Fensters des vom Gerdusch am starksten betroffenen, schutzbedirftigen Raumes
nach DIN 4109 (Ausgabe vom November 1989).
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3.2 Unterlagen

Gesetze, Vorschriften und Bauleitplane:

[11 Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz
(Technische Anleitung zum Schutz gegen Larm - TA Larm) vom 26. August 1998 in der
geanderten Fassung vom 01.06.2017 (BAnz. S. 4643, Ausgabe vom 08. Juni 2017).

[2] Verkehrslarmschutzverordnung vom 12. Juni 1990 (BGBI. | S: 1036), die durch Artikel 1
der Verordnung vom 18. Dezember 2014 (BGBI. | S. 2269) geédndert worden ist.

Normen und Richtlinien:

[3] DINISO 9613-2:1999-10, Akustik - Dampfung des Schalls bei der Ausbreitung im Freien
— Teil 2: Allgemeines Berechnungsverfahren, Ausgabe vom Oktober 1990.

[4] Richtlinien flr den Larmschutz an Stralen (RLS-90), Bundesminister flr Verkehr,
Ausgabe von 1990.

[5] Richtlinien flr den Larmschutz an Stralen (RLS-19), Bundesminister flr Verkehr,
Ausgabe von 2019.

[6] DIN 45680:1997-03: Messung und Bewertung tieffrequenter Gerauschimmissionen in
der Nachbarschaft, Marz 1997.

[71 VDI 2571:1976-08, Schallausbreitung von Industriebauten, Ausgabe von August 1976.

[8] DIN EN 12354-4:2001-04, Bauakustik — Berechnung der akustischen Eigenschaften von
Gebauden aus den Bauteileigenschaften — Teil 4: Schalliibertragung von Raumen ins
Freie, Ausgabe von April 2001.

Planungsunterlagen:

[9] Unterlagen und Angaben zum BV vom Architekturbiro Ingenieurbiro Joachim Schmidt.

Sonstiges:

[10] ,Parkplatzlarmstudie - Empfehlungen zur Berechnung von Schallemissionen aus
Parkplatzen, Autohdfen und Omnibusbahnhéfen sowie von Parkhausern und
Tiefgaragen®, Bayerisches Landesamt fir Umwelt, 2007.

[11] ,Technischer Bericht zur Untersuchung der LKW- und Ladegerausche auf
Betriebsgelanden von Frachtzentren, Auslieferungslagern, Speditionen und
Verbrauchermarkten®, Hessisches Landesamt fir Umwelt und Geologie, 2005.

[12] ,Technischer Bericht zur Untersuchung der LKW- und Ladegerausche auf
Betriebsgelanden von Frachtzentren, Auslieferungslagern, Speditionen®, Hessische
Landesanstalt fir Umwelt, 2000.

[13] ,Leitfaden zur Prognose von Gerauschen der Be-und Entladung von LKW*,
Landesumweltamt Nordrhein-Westfalen, Essen, 2000.

[14] Schalltechnische Hinweise flr die Aufstellung von Wertstoffcontainern, Bayerisches
Landesamt fir Umweltschutz, 1993.
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4 Beschreibung von Emissionsort und Emissionsquellen

Die Firma Penny Markt GmbH plant auf dem Grundstlick Sternberger Stralle 1 in 19412 Bruel
(Gemarkung Bruel, Flur 8, Flurstiicke 53/4, 53/1, 42/4) den Betrieb eines Lebensmittelmarktes.
Die bestehenden Gebaude eines Einkaufszentrums auf dem Grundstick sollen zurtickgebaut
und der Lebensmittelmarkt am Standort neu errichtet werden. Die Lage des geplanten
Lebensmittelmarktes ist in der nachfolgenden Abbildung 5 dargestellt.

Abbildung 5: Lageplan geplanter Penny Markt Briiel.
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Im Rahmen dieser schalltechnischen Untersuchung werden folgende Emissionsquellen der
Penny Markt Filiale betrachtet und deren Emissionen beurteilt:

e Nutzung des Parkplatzes inkl. Berticksichtigung der Zu- und Abfahrt
e Ein- und Ausstapelvorgange Einkaufswagen in Sammelbox

e Warenanlieferung; Zufahrt, Rangier- und Verladevorgang und Abfahrt
e Mullabfuhr

e LUftungsanlage, Kihl- und Heizaggregate

Zu vernachlassigen ist die Schallabstrahlung des Innenpegels Uber die duleren Begrenzungs-
flachen des Gebaudes (Wande und Dach), da aufgrund des ausreichenden Bau-Schalldamm-
Males der Flachen eine relevante Abstrahlung in Bezug auf die Wohnnachbarschaft auszu-
schlief3en ist.

Fur die Berechnungen wurde gemaf dem derzeitigen Planungsstand von folgenden
allgemeinen Angaben ausgegangen:

o Offnungszeit: 7:00 Uhr bis 22:00 Uhr werktags

o Betriebszeit: 6:00 Uhr bis 22:00 Uhr werktags

e Warenanlieferung: tagsuber mit 4 LKW pro Tag

e Mullabfuhr: Entleerung des Mullcontainers

e Durchgehender Betrieb der Luftungs-, Heiz- und Kihlanlage

4.1 Emissionsquelle Parkplatz

Nordlich an das Gebaude angrenzend sollen insgesamt 50 Stellplatze fur Kunden angelegt
werden. Die Stellplatze der Mitarbeiter sind hier integriert. Die Zufahrt erfolgt tber die
Sternberger Stralte (Bundesstral’e B192). Die Fahrbahnoberflache des Parkplatzes soll aus
fugenlosen Pflastersteinen oder mit Fugen < 3 mm hergestellt werden.

Die Berechnung der durch die zusatzlichen Fahrzeugbewegungen abgestrahlten Schall-
leistung erfolgt entsprechend dem sogenannten zusammengefassten Verfahren der Parkplatz-
larmstudie von 2007 des Bayerischen Landesamts fur Umwelt [10]. Die Teilemissionen aus
dem Ein- und Ausparkverkehr werden demnach zusammen mit den Teilemissionen des
Durchfahrtsverkehrs berechnet, siehe Formel 1.
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Formel 1: Berechnung des flichenbezogenen Schallleistungspegels fiir den
»,Normalfall — Ebenerdige Parkplatze“

S
,V|,/=LW0+KPA+ KI+KD+K5tro+10'1g(B'N)_10'1g(1m2)

mit
Lw = Flachenbezogener A-bewerteter Schallleistungspegel aller Vorgénge auf dem
Parkplatz [dB(A)]
Lwo = 63 dB(A) = Ausgangsschallleistung fiir eine Bewegung je Stellplatz und Stunde

auf einem Parkplatz an einem Einkaufsmarkt [dB(A)]
Kpa= Zuschlag fur die Parkplatzart [dB]

Ki= Zuschlag fur die Impulshaltigkeit [dB]
Kb = Zuschlag fur den Durchfahrts- und Parksuchverkehr
=2,5-1g(f- B-9)firf-B > 10 Stellplatze, sonst Ko = 0 dB
Kstro = Zuschlag fur unterschiedliche Fahrbahnoberflachen
= Bezugsgrolle
= Bewegungshaufigkeit
B-N= Alle Fahrzeugbewegungen je Stunde auf der Parkplatzflache

= Gesamtflache des Parkplatzes [m?]

Die Modellierung der Kfz-Bewegungen auf der Parkplatzanlage erfolgt gemaR der Parkplatz-
larmstudie bezogen auf eine Netto-Verkaufsflache von etwa A = 1000 m2. Fir die Nachtzeit
wurde die Abfahrt von 10 Pkw (Kunden und Mitarbeiter) betrachtet. Ferner wurden in der
Ruhezeit von 6 Uhr bis 7 Uhr ebenfalls 10 Pkw Zufahrten, z.B. von Mitarbeitern, betrachtet.

Mit den getroffenen Annahmen fir den Parkplatz ergibt sich eine Schallleistung von

Lwrag = 97,32 dB(A) wahrend der Offnungszeit (7 - 22 Uhr) am Tag und Lwnacht = 80,0 dB(A) in
der Nacht sowie in der Ruhezeit von 6 Uhr bis 7 Uhr. Die Zuschlage wurden entsprechend der
Parkplatzlarmstudie fir die Parkplatzart an einem Einkaufsmarkt mit larmarmen Einkaufs-
wagen auf Pflaster angesetzt (Kea = 3 dB, K;= 4 dB).

Fur Einzelereignisse, z. B. das Zuschlagen des Kofferraumes, wurde entsprechend der Park-
platzlarmstudie ein maximaler Schallleistungspegel von Lwamax = 99,5 dB(A) angesetzt.

Die Parkplatzflache wurde als Flachenschallquelle in einer H6he von 0,5 m Uber Gelandehéhe

im Berechnungsmodell modelliert. Die entstehenden Schallemissionen fur den Parkplatz des
Verbrauchermarktes sind zusammengefasst in der folgenden Tabelle dargestellt.
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Tabelle 7: Annahmen zur Modellierung des Parkplatzes am Penny Markt

Parkplatz Parkplatz an einem Verbrauchermarkt
Zuschlag fir

Impulshaltigkeit Ki [dB] 4

Zuschlag fiir die

Parkplatzart Kea [dB] 3

Zuschlag fiir

Fahrbahnoberfliche Ksteo [aB] 0

Stellplatze je Einheit

der Bezugsgrofle i [SP/B] 0.1

Verkaufsflache B [m?] 1420

Anzahl der Stellpldtze  Bsp 72

Flache der Parkplitze S [m?] 3018
Bewegungshiufigkeit je NRuhe| NTag| NRune| NNacht ) )
Stellplatz und Stunde 67h |7-20h|2022h|2223h [1/SP ] 1 0.17 0,17 1
Schallleistung Lwa [dB(A)] 80,00 97,32 97,32 80,00

flachenbezogene

Schallleistung L wa [dB(A)/m?] 45,2 62,5 62,5 | 452

4.2 Emissionsquelle Ein- und Ausstapeln von Einkaufswagen

Fir das Ein- und Ausstapeln von Einkaufswagen am Standort der Sammelboxen wurde
gemal [11] ein Schallleistungs-Mittelungspegel von Lwat,1n = 72 dB(A) fur ein Ereignis mit
Einkaufswagen mit Metallkorb zugrunde gelegt. Bei einer taglichen Frequentierung von 1.000
Kunden, die einen Einkaufswagen benutzen, resultiert daraus eine zu bertcksichtigende
Schallleistung von Lwar = 93,24 dB(A) am Tag innerhalb der Offnungszeit von 7 Uhr bis

22 Uhr. In der Nacht nach Schlielung des Marktes wird von 5 Einstapelvorgangen von Ein-
kaufswagen in der Sammelbox ausgegangen. Fur die lauteste Nachtstunde resultiert daraus
eine zu berucksichtigende Schallleistung von Lwar = 79,0 dB(A). Die Schallquelle wird im
Modell als Punktschallquelle im Bereich der Sammelboxen in der Nahe des Markteinganges,
in 0,5 m Hohe Uber Boden, modelliert. Es wird davon ausgegangen, dass die Sammelbox flr
die Einkaufswagen dreiseitig geschlossen ist und ein Dach aufweist.

4.3 Emissionsquelle Warenanlieferung

Die Warenanlieferung erfolgt mittels LKW Uber einen Rampentisch im Bereich der Ladezone.
Der Rampentisch ist eingehaust und in massiver Bauweise erstellt.

Die Modellierung der Emissionsquelle des Lieferverkehrs setzt sich aus dem Fahrverkehr
sowie dem Rangieren im Bereich der Ladezone und den Verladetatigkeiten zusammen.

Nach Angaben der Penny Markt GmbH wird der betrachtete Penny Markt in der Regel maxi-
mal bis zu viermal taglich zwischen 6 Uhr bis 22 Uhr beliefert. Es werden Lastkraftwagen mit
Kuhlaggregaten bertcksichtigt.

2 Je eine Bewegung auf 10 Stellplatze

210628/IP/K/PG Seite 18 von 28



AIR INGENIEURBURO GMBH AiR

Messstelle nach § 29b BImSchG
Grolde Duwelstralte 33 A, 3017 Hannover, Tel. (0511) 86 50 66, Fax (0511) 86 50 67 Akustik im Raum

Schalltechnische Untersuchung des geplanten Betriebes eines Lebensmittelmarktes
auf dem Grundstlick Sternberger Straflte 1 in 19412 Briel

4.3.1 Zu- und Abfahrt im Verlauf der Anlieferung

Die Warenanlieferung des Penny Marktes erfolgt tber die Zufahrt an der SchulstralRe tber das
Flurstlick 42/4. Um die Fahrgerausche der LKW bei der Anlieferung zu bericksichtigen, wurde
eine Linienschallquelle nach DIN ISO 9613 [3] modelliert. Der Verlauf der Linienschallquelle
erstreckt sich von der Zufahrt bis vor den Rampenbereich der Ladezone nordwestlich des
Marktes und wieder zurtick zur Zufahrt. Es wurde hierbei angenommen, dass die LKW uber
die Schulstral3e rickwarts an die Rampe heranfahren.

Auf Basis des technischen Berichtes zur Untersuchung der Gerauschemissionen durch Last-
kraftwagen auf Betriebsgelanden von Frachtzentren, Auslieferungslagern, Speditionen und
Verbrauchermarkten [11] ist fir LKW der Leistungsklasse = 105 kW ein Schallleistungspegel,
bezogen auf eine Stunde und 1-m-Wegelement, von Lwa:,1n = 63 dB(A) bzw. flir LKW der
Leistungsklasse < 105 kW ein Schallleistungspegel von Lwa 1n = 62 dB(A) anzusetzen. Im
Folgenden wird keine Unterscheidung zwischen den Leistungsklassen vorgenommen und mit
den Angaben der hdéheren Leistungsklasse von Lwa:1n = 63 dB(A) gerechnet.

Aufgrund der 6rtlichen Gegebenheiten wurde im Zuge einer Maximalwertannahme zur Berlck-
sichtigung von Rangierbewegungen (erhdhte Leerlaufgerausche) der Schallleistungspegel um
4 dB(A) auf Lwa,1n = 67 dB(A) erhoht.

Die Linienquelle wird mit einer Héhe von h = 0,5 m Uber dem Gelande flir die An- und Abfahrt
modelliert. Betrachtet wurden zwei LKW Zu- und Abfahrten in der Tageszeit von 7 Uhr bis
20 Uhr und zwei LKW Zu- und Abfahrten in der Ruhezeit von 6 Uhr bis 7 Uhr.

4.3.2 Verladegerausche

Die Ladezone befindet sich stdlich am Gebaude. In der Regel wird die Filiale durch Sattel-
und Hangerziige beliefert. Die Guter werden vorwiegend auf Paletten bzw. Rollcontainern
transportiert. Die Be- bzw. Entladung erfolgt Gber einen massiv eingehausten Rampentisch im
Bereich der Ladezone. Die Euro-Paletten werden an der Innenrampe mit Hubwagen in das
Lager beférdert.

Gemal dem Technischen Bericht zur Untersuchung der LKW- und Ladegerausche auf
Betriebsgelanden von Frachtzentren, Auslieferungslagern, Speditionen und Verbraucher-
markten [11] ist fiir den Ladevorgang mit Palettenhubwagen tiber Uberladebriicke bei Be- und
Entladung an einer Innenrampe ein Schallleistungspegel, bezogen auf eine Stunde, von

Lwa,1n = 80 dB(A) anzusetzen. Hinsichtlich der auftretenden Maximalpegel, die im Laufe der
Verladetatigkeiten auftreten, wurde ein maximaler Schallleistungspegel von Lwamax = 117 dB(A)
bertcksichtigt.

Nachfolgend sind die entsprechend den Angaben der Penny Markt GmbH angesetzten Schall-
leistungspegel flr die Verladetatigkeiten der LKW dargestellt.
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Tabelle 8: Angesetzte Schallleistungspegel der Verladegerausche durch LKW

Quelle Ort MessgroRe |Wert Zeitabschnitt Bemerkung
Lieferung 1: Ladezone [Lwa1h 80 dB(A) [Ruhezeit Pegel je Vorgang,
LKW 40 t, 40 Paletten mit zwischen 6 Uhr |2 Vorgange je
Hubwagen (iber Uberladebriicke und 7 Uhr Palette

Lieferung 2: Ladezone [Lwa1h 80 dB(A) [Tagsuber Pegel je Vorgang,
LKW 40 t, 10 Paletten mit bzw. aufderhalb der 2 Vorgange je
Hubwagen und 5 Rollcontainer 64 dB(A) |Ruhezeit Palette bzw. RC
(RC) uiber Uberladebriicke fur RC

Lieferung 3: Ladezone [Lwa1h 80 dB(A) [Ruhezeit Pegel je Vorgang,
LKW 7,5 t, 4 Paletten mit zwischen 6 Uhr |2 Vorgange je
Hubwagen (iber Uberladebriicke und 7 Uhr Palette

Lieferung 4: Ladezone |Lwa1h 80 dB(A) [Tagsuber Pegel je Vorgang,
LKW 7,5 t, 5 Paletten mit bzw. aufderhalb der 2 Vorgange je
Hubwagen und 5 Rollcontainer 64 dB(A) |Ruhezeit Palette bzw. RC
(RC) uiber Uberladebriicke fur RC

Generell entstehen neben den Verladegerauschen beim Abbremsen des LKWs sowie durch
die Entliftung der Bremsen und das Schlagen der Fahrertiren weitere Gerausche, die geman
[11] entweder als Einzelereignis mit der Dauer von 5 s oder als Ereignis mit einer bestimmten
Einwirkzeit in die Berechnungen eingehen und in der nachfolgend aufgeflhrten Tabelle enthal-
ten sind. Da an den Verbrauchermarkt auch gekihlte Waren angeliefert werden, wird der
Emissionspegel eines LKW-Kiihlaggregates gemaf [12] mit Lwa = 97 dB(A) fir eine Einwirk-
zeit von 15 Minuten angesetzt.

Um die Be- und Entladevorgdnge am Lebensmittelmarkt im Modell zu simulieren, wurde eine
Punktschallquelle gemaf DIN ISO 9613-2 in einer Hohe von 1,5 m im Bereich vor der Rampe
an der Ladezone modelliert, die alle Einzelereignisse zusammengefasst beriicksichtigen. Die
Annahmen und Berechnung hierzu sind in nachfolgender Tabelle zusammengefasst darge-
stellt.

Tabelle 9: Berechnung der Schallleistung Be- und Entladung am Lebensmittelmarkt

Be- und Entladung LKW Verbrauchermarkt
Anzahl
Lwa Dauer Vorgange Lwar
[dB(A)] [s] n [dB(A)]

Zuschlagen Tar LKW 100 8 68,4
Entliiften Betriebsbremse LKW 108 4 73,4
Starten des LKW 100 4 65,4
Leerlaufgerausch LKW 94,0 60 4 70,2
Kuhlaggregat LKW 97,0 900 4 85,0
Verladung Paletten tber Ladebordwand LKW Lwa,1h= 80 - 118 88,7
Verladung Rollcontainer Uiber Uberladebriicke Lwa,1h = 64 - 20 65,0
Gesamtschallleistung 90,4
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Eine in Bezug auf die betrachtete Wohnumgebung relevante Gerauschabstrahlung durch
Verladetatigkeiten im Inneren des Marktes Uber die geschlossenen Tore und Tlren ist nicht
gegeben. Die wahrend der Liefervorgange aus dem Inneren des Marktes durch das Tor nach
aufden dringenden Gerausche durch Hubwagen sind zu vernachlassigen.

4.4 Emissionen des Penny-Marktes, Innenpegel

Der Innenpegel in dem Lebensmittelmarkt wird gedampft durch die Gebaudebegrenzungs-
flachen nach auf3en hin abgestrahlt. Die abgestrahlte Schallleistung ist dabei von der Schall-
dammung der Gebaudeflachen abhangig. Die jeweiligen Bauschallddmm-Male der Aulen-
flachen sind, bezogen auf den vorliegenden Innenpegel, ausreichend, um eine in Bezug auf
die Wohnnachbarschaft relevante Abstrahlung tber die du3eren Begrenzungsflachen
(Wandfassaden und Dach) zu verhindern.

4.5 Entleerung des Miillcontainers

In den Berechnungen wird eine Entleerung des Millcontainers am Tag inklusive der Fahrt des
Mullwagens berucksichtigt.

Die Modellierung der Fahrgerausche des LKWs der Mullabfuhr erfolgt als Linienschallquelle
analog zu dem im Abschnitt 4.2.1 Zu- und Abfahrt im Verlauf der Anlieferung dargestellten
Verfahren. Unter Berlicksichtigung von Rangierbewegungen wurde ein Schallleistungspegel,
bezogen auf eine Stunde und 1-m-Wegelement, von Lwa 1 = 67 dB(A) angesetzt.

Der Vorgang des Entleerens des Millcontainers erfolgt gemaf [14] unter Beriicksichtigung der
Schallleistungspegel zum Containertausch eines Stahl-Absetz-Containers mit einem Schall-
leistungspegel von Lwa = 106 dB(A) und einer Einwirkzeit von t = 230 Sekunden (Gesamtzeit
mit Rangieren). Im Modell wurde die Emissionsquelle als Punktschallquelle gemaf DIN ISO
9613-2 in einer Hohe von 1 m im Bereich der Mulltonnen vor dem Rampenbereich umgesetzt.

4.6 Anlagen fiir die technische Gebaudeausrustung

Fur Anlagen der technischen Gebaudeausristung liegt zum jetzigen Zeitpunkt lediglich eine
Vorplanung vor. Nach Angaben des Auftraggebers ist an der 6stlichen Gebaudefassade der
Betrieb von 2 Warmepumpen des Herstellers Daikin Typ SERHQO020 geplant. Nach Hersteller-
angaben hat dieses Geréat einen Schallleistungspegel von Lwa = 78 dB(A). Laut Angaben des
Planungsbiros Joachim Schmidt kann der Inverter im Nachtbetrieb schallreduziert laufen.
Gemal dem uns zur Verfigung gestellten Datenblatt soll der Inverter im Nachtbetrieb eine
Schallreduzierung von bis zu 15 dB(A) erbringen, so dass in der Nacht flir den Betrieb der
Warmepumpen je eine Schallleistung von Lwanacht = 63 dB(A) resultiert.

Ebenfalls an der dstlichen Gebaudefassade sind eine Liftungsanlage bzw. die Auenluft- und
Fortluftauslasse der Luftungsanlage geplant. Fur die Liftungsanlage sind Schalldampfer
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eingeplant, so dass in den Berechnungen fiir diese Anlage ein gesamter Schallleistungspegel
von Lwa = 75 dB(A) angesetzt wurde.

Die Anlagen wurden im Modell als Punktschallquelle gemaf DIN ISO 9613-2 mit der dokumen-
tierten Schallleistung dstlich, ca. 0,5 m vor dem Gebaude modelliert. Aufgrund der Aufstellung
vor der Fassade und zur Erhéhung der Planungssicherheit wurde ein Zuschlag von 3 dB fir
diese Anlagen in den Berechnungen beriicksichtigt. Es wird davon ausgegangen, dass die
Anlagen am Tag und in der Nacht durchlaufen.

In nachfolgender Abbildung sind die Positionen der Anlagen fir die technische Gebaudeaus-
ristung dargestellt.

Abbildung 6: Position der Anlagen der technischen Gebdudeausriistung.
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5 Beschreibung des Gelandes auf dem Ausbreitungsweg

Das betrachtete Gebiet besitzt angrenzend keine relevante topografische Hohenstruktur. Im
Berechnungsmodell wurden grof3e Hindernisse (Bauwerke) mit einer relevanten Schallabschir-
mung modelliert.

5.1 Immissionsorte

Fir die Schallimmissionsprognose wurden die nachfolgend in Tabelle 10 beschriebenen
Immissionsaufpunkte (IAP) zur Berechnung herangezogen. Es handelt sich hierbei primar um
die nachstgelegene Wohnbebauung. Alle Immissionsaufpunkte befinden sich 0,5 m vor der
betrachteten Gebaudefassade.

Fur den untersuchten Planungsbereich ist kein Bebauungsplan festgesetzt. Ebenfalls liegt
auch kein Flachennutzungsplan vor. Nach Ricksprache mit der Bauordnung des Landkreises
Ludwigslust-Parchim liegt eine Gemengelage gemal Abschnitt 6.7 der TA Larm vor. Zur
Beurteilung der Immissionsgerausche wurden der angrenzenden Bebauung die Immissions-
richtwerte eines Mischgebietes (MI) zugrunde gelegt.

Tabelle 10: Darstellung der betrachteten Immissionsaufpunkte

IAP Ort Geschoss rel. Héhe Schutz-
[m] bediirftigkeit
IAP 1 Schulstralke 17b DG 8,6 MI3
IAP 2 Schulstralle 15 oG 7,6 Ml
IAP 3 Schulstral’e 15, Hauptgebaude oG 10,0 M
IAP 4 Schulstralle 26 oG 5,0 Ml
IAP 5 SchulstralRe 22 OG 5,0 Ml
IAP 5 Schulstrale 22 oG 8,0 Mi
IAP 6 Schulstralle 18 OG 57 Ml
IAP 7 Schulstrale 12 oG 57 Mi
IAP 8 Schulstralle 8 OG 6,0 Ml
IAP 9 Schulstralie 4 OG 6,0 Ml
IAP 10 Schulstralle 2 OG 6,0 Ml
1AP 11 Ernst-Thalmann-Stralte 27 OG 8,0 M
I1AP 12 Sternberger Stralle 2 OG 54 Ml
IAP 13 Sternberger Stralle 4 oG 54 Ml
I1AP 14 Sternberger Stralle 3 EG 2,0 Mi
IAP 14 Sternberger Strale 3 oG 5,0 Ml
I1AP 14 Sternberger Stralle 3 DG 8,2 M
IAP 15 Sternberger Stralle 5 EG 2,0 M
IAP 15 Sternberger Stralle 5 OG 5,0 M
IAP 16 Sternberger Stralle 7 OG 7,6 M
I1AP 17 Sternberger Stralle 9 EG 2,0 Mi
IAP 18 Schweriner Stralle 7 EG 2,0 Ml
IAP 19 Schweriner Stralle 5 OG 5,0 M
IAP 20 Schweriner Stralle 21a oG 6,0 Ml

3 Mischgebiet
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6 Ermittlung des Beurteilungspegels

Die Berechnung des Beurteilungspegels erfolgt nach TA Larm gemaf Formel 2.

Formel 2: Berechnung des Beurteilungspegels gemal TA Larm.

1
L-=10 -Ig (T_ E T; - 1091 (Laeq,i ~Cmet+ Kr,i+ K1+KR}i) )
T -
L

mit
Tr= Beurteilungszeit [h]
16 h tag bzw. 1 h nachts (lauteste Nachstunde)
Ti= Teilzeit i [h]
LAeq,i = Mittelungspegel wahrend der Teilzeit Ti [dB(A)]
Crmet = meteorologische Korrektur nach DIN ISO 9613-2 (hier, nicht angewandt)
Kr,i= Zuschlag fur Ton- und Informationshaltigkeit wahrend der Teilzeit Ti [dB(A)]
Kii = Zuschlag fur Impulshaltigkeit wahrend der Teilzeit Ti [dB(A)]
Kr,i = Zuschlag fur Tageszeiten mit erhéhter Empfindlichkeit wahrend der Teilzeit Ti [dB(A)]

6.1 Beurteilungsparameter

6.1.1 Einwirkzeiten

Die Betriebszeiten der Penny Markt Filiale in Briel sind an Werktagen von 6 Uhr bis 22 Uhr
geplant. Die Offnungszeiten sind an Werktagen von 7 Uhr bis 22 Uhr vorgesehen. Eine
etwaige Abfahrt der Kunden vom Parkplatz nach 22 Uhr wurde ebenso wie ein durchgangiger
Betrieb der technischen Anlagen zum Liften-, Heizen und Kiihlen zusatzlich untersucht.

6.1.2 Zuschlage

Die Betriebsgerausche der Anlage weisen in der Regel keine Ton- oder Informationshaltigkeit
im Sinne der TA Larm [1] auf. Sofern von einer Impulshaltigkeit des Gerausches auszugehen
ist, wurde diese durch das gewahlte Taktmaximalpegelverfahren bereits in den Ansatzen
berucksichtigt.

Fir Mischgebiete ist gemaf TA Larm kein gesonderter Zuschlag flr Tageszeiten mit erhéhter
Empfindlichkeit von Kr = 6 dB zu berlcksichtigen.
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6.2 Modell-KenngroRen

Im Berechnungsmodell wurde ein Bodendampfungsfaktor von G = 0 beriicksichtigt. Fur die
Berechnung der Immissionspegel wurde streng nach den Vorgaben der DIN ISO 9613-2
gerechnet. Die oben genannte Vorgehensweise gilt sowohl fur die Einzelpunkt- als auch fur
die Rasterberechnungen.

Samtliche Berechnungen zur Schallausbreitung wurden mit der Prognosesoftware IMMI 2021
der Firma Wolfel Engineering GmbH + Co. KG durchgefuhrt.

Reflexionen werden im Rechenmodell entsprechend den Vorgaben der DIN ISO 9613-2
bertcksichtigt. Im Modell wird zur Berechnung der Immissionspegel eine Reflexion beriick-
sichtigt. Das bedeutet, dass neben dem Direktschall auch die Schallenergie, die nach einer
Reflexion an einer entsprechenden Flache am Immissionsaufpunkt einfallt, mit aufaddiert wird.
An Gebaudeflachen wurde ein Reflexionsverlust von 1 dB bericksichtigt.

Alle Berechnungen basieren auf der in der DIN ISO 9613-2 angenommenen Mitwindwetter-
lage. Es wurde keine meteorologische Korrektur Cmet berticksichtigt. Zur Berechnung der
Luftabsorptionen wurde von einer Temperatur von 10 °C und einer Luftfeuchtigkeit von 70 %
ausgegangen.
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7 Berechnungsergebnisse

7.1 Ergebnisse der Zusatzbelastung nach TA Larm am Tag

In nachfolgender Tabelle werden die zu erwartenden Beurteilungspegel in der Umgebung des
Betriebsgelandes aufgrund der Zusatzbelastung (dargestellter Betrieb der Penny Filiale) an
allen Immissionsaufpunkten am Tag inklusive der zur Einhaltung erforderlichen Larmschutz-

maflnahmen dargestellt, sieche Abschnitt 2.2.1.

Tabelle 11: Darstellung der berechneten Beurteilungspegel L.z und Maximalpegel Larmax in der

Beurteilungszeit am Tag aufgrund des Betriebes der neu geplanten Penny Markt Filiale am
Standort in Briiel mit den vorgeschlagenen LarmschutzmaBnahmen, beurteilt nach TA Larm.

Ort Beschreibung Zusatzbelastung Maximalpegel
Tag 06 — 22 Uhr Tag 6 — 22 Uhr
Beurteilungspegel Richtwert
Lr,Z LAFmax
[dB(A)] [dB(A)]
IRW Rechenwert IRW Rechenwert
IAP 1 Schulstralle 17b, DG 60 45 90 69,0
IAP 2 Schulstrale 15, OG 60 50 90 73,9
IAP 3 Schulstral’e 15, Hauptgebaude, OG 60 49 90 71,3
IAP 4 Schulstrale 26, OG 60 51 90 69,5
IAP 5 Schulstrale 22, OG 60 49 90 65,1
IAP 5 Schulstrale 22, OG 60 51 90 69,7
IAP 6 Schulstrale 18, OG 60 50 90 62,3
IAP 7 Schulstrale 12, OG 60 51 90 58,9
IAP 8 Schulstralle 8, OG 60 54 90 59,4
IAP 9 Schulstralte 4, OG 60 55 90 64,2
IAP 10 Schulstralte 2, OG 60 58 90 68,7
1AP 11 Ernst-Thalmann-Stralle 27, OG 60 57 90 67,8
I1AP 12 Sternberger Stralle 2, OG 60 59 90 71,8
IAP 13 Sternberger Stralle 4, OG 60 52 90 68,0
I1AP 14 Sternberger Stralle 3, EG 60 48 90 60,2
I1AP 14 Sternberger Stralle 3, OG 60 54 90 61,8
I1AP 14 Sternberger Stralle 3, DG 60 59 90 66,5
IAP 15 Sternberger Stralle 5, EG 60 52 90 72,9
IAP 15 Sternberger Stralle 5, OG 60 55 90 72,3
IAP 16 Sternberger Strale 7, OG 60 55 90 65,7
1AP 17 Sternberger Strale 9, EG 60 52 90 62,3
IAP 18 Schweriner Stralle 7, EG 60 53 90 59,8
IAP 19 Schweriner StralRe 5, OG 60 48 90 58,1
IAP 20 Schweriner StralRe 21a, OG 60 46 90 64,3

Unter Berilicksichtigung von LarmschutzmalRnahmen im Bereich der Zu- und Einfahrt werden
die gebietsbezogenen Immissionsrichtwerte fir ein Mischgebiet in der Tageszeit an allen
Immissionsaufpunkten eingehalten. Die gebietsbezogenen Richtwerte flr kurzzeitige
Gerauschspitzen werden an den mal3geblichen Immissionsaufpunkten nicht Gberschritten.
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7.2 Ergebnisse der Zusatzbelastung nach TA Larm in der Nacht

In nachfolgender Tabelle werden die zu erwartenden Beurteilungspegel in der Umgebung des
Betriebsgelandes aufgrund der Zusatzbelastung (dargestellter Betrieb der Penny Filiale) an
allen Immissionsaufpunkten in der Nacht von 22 Uhr bis 6 Uhr (lauteste Nachtstunde) darge-
stellt. Berlicksichtigt sind der nachtliche Betrieb der Anlagen zur technischen Gebaudeausris-
tung sowie die Zu- oder Abfahrt von 5 Mitarbeitern mittels PKW auf das Betriebsgelande.

Tabelle 12: Darstellung der berechneten Beurteilungspegel Lz und Maximalpegel Larmax aufgrund des

Betriebes der neu geplanten Penny Markt Filiale in der lautesten Nachtstunde, mit Larmschutz-
maBRnahmen, ohne Anlieferungsvorgange und Nutzung des Stellplatzes durch Kunden
in der Nachtzeit.

Ort Beschreibung Zusatzbelastung Maximalpegel
Nacht 22 — 06 Uhr Nacht 22 — 06 Uhr
Beurteilungspegel Richtwert
Lz LAFmax
[dB(A)] [dB(A)]
IRW Rechenwert IRW Rechenwert

IAP 1 Schulstralle 17b, DG 45 22 65 41,4
IAP 2 Schulstrae 15, OG 45 21 65 40,7
IAP 3 Schulstral’e 15, Hauptgebaude, OG 45 21 65 42,7
IAP 4 Schulstrale 26, OG 45 25 65 45,2
IAP 5 Schulstrale 22, OG 45 28 65 51,2
IAP 5 Schulstrale 22, OG 45 29 65 52,1
IAP 6 Schulstrae 18, OG 45 29 65 51,1
IAP 7 Schulstrale 12, OG 45 30 65 51,4
IAP 8 Schulstralte 8, OG 45 32 65 54,1
IAP 9 Schulstralte 4, OG 45 33 65 52,9
IAP 10 Schulstralle 2, OG 45 34 65 54,3
1AP 11 Ernst-Thalmann-Stralle 27, OG 45 33 65 52,3
I1AP 12 Sternberger Stralle 2, OG 45 39 65 50,3
I1AP 13 Sternberger Stralle 4, OG 45 31 65 39,2
I1AP 14 Sternberger Stralle 3, EG 45 28 65 50,0
IAP 14 Sternberger Stralle 3, OG 45 35 65 58,4
IAP 14 Sternberger Strale 3, DG 45 39 65 57,2
IAP 15 Sternberger Stralle 5, EG 45 32 65 49,0
I1AP 15 Sternberger Strale 5, OG 45 35 65 54,9
IAP 16 Sternberger Strale 7, OG 45 37 65 59,6
I1AP 17 Sternberger Stralle 9, EG 45 38 65 62,1
IAP 18 Schweriner Stralle 7, EG 45 39 65 59,6
IAP 19 Schweriner Stralle 5, OG 45 35 65 49,8
IAP 20 Schweriner Stralle 21a, OG 45 31 65 459

Durch den geplanten Betrieb der Anlagen zur technischen Gebaudeausristung sowie der Zu-
oder Abfahrt von 5 Mitarbeitern mittels PKW in der lautesten Nachtstunde werden die Immis-
sionsrichtwerte in der betrachteten Bebauung durch Betriebsgerdausche des Penny Marktes
nicht Gberschritten. Die gebietsbezogenen Richtwerte fur kurzzeitige Gerauschspitzen werden
an den mafRdgeblichen Immissionsaufpunkten nicht Gberschritten.
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8 Qualitédt der Ergebnisse

GemaR der DIN ISO 9613-2 ist fur die Ausbreitungsrechnung von der Emissionsquelle zum
Immissionsaufpunkt in Abhéngigkeit von der Héhe der Schallquellen und der Entfernung zu
den Aufpunkten mit einer Abweichung von bis zu + 3 dB zu rechnen. Eine genauere statis-
tische Aussage Uber den entstehenden Fehler ist nicht moglich.

Es wurden eine Reihe von Annahmen getroffen, damit die dargestellten Berechnungsergeb-
nisse zur ,sicheren® Seite gerechnet werden. Es wurde eine pauschale Bodendampfung von
G = 0 angenommen und es wurden insgesamt konservative Berechnungsansatze zugrunde
gelegt, so dass unserer Einschatzung nach die ausgewiesenen Beurteilungspegel im oberen
Vertrauensbereich liegen.

9 Anhang

A) Gesamt-Lageplan mit Immissionsaufpunkten, Lageplan Betrieb

B) Grafische Darstellung der Beurteilungspegel der Zusatzbelastung nach TA L&rm
C) Detaillierte Darstellung der Zusatzbelastung nach TA Larm

D) Berechnete Spitzenpegel der Zusatzbelastung nach TA Larm

AiR Ingenieurbiiro GmbH Hannover, 28.01.2022

Geprift von:

. TR T & AGCET TS oG St

- J¥ AchelpGhler, Dipl.-Ing. (FH)
(Fachlich Verantwortlicher)

A Karnas, Dipl.-Ing. (FH)
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auf dem Grundstlick Sternberger Straflte 1 in 19412 Briel

Anhang A 1) Gesamt-Lageplan mit Immissionsaufpunkten

Lageplan [ Penny Briel 6-22 Uhr] - UTM (Streifenbreite 6°), nérdliche Hemisphare; WGS84 (Weltweit GPS), geozentrisch
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Anhang A 2) Lageplan Betrieb

Lageplan [ Penny Briel mit Mafnahme ] — UTM (Streifenbreite 6°), ndrdliche Hemisphare; WGS84 (W
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Anhang B Grafische Darstellung der Beurteilungspegel
der Zusatzbelastung nach TA Larm

Abbildung B.1: Gerauschbelastung Penny Filiale, Werktag (6 Uhr — 22 Uhr) inklusive
erforderlicher LairmschutzmaRnahmen, Rasterhohe 7 m

Raster Werktag (6h-22h) [ Penny Briel mit Manahme, Rel. Héhe 7.00m ]
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Abbildung B.2: Gerdauschbelastung Penny Filiale, lauteste Nachtstunde 22 Uhr - 6 Uhr,
mit LirmschutzmaBnahmen ohne Anlieferungsvorginge und Nutzung des Stellplatzes

durch Kunden in der Nachtzeit, Rasterhohe 7 m
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Anhang C

Beurteilungspegel

Detaillierte Darstellung der berechneten

Mittlere Liste » Punktberechnung
Immissionsberechnung Beurteilung nach TA Larm (2017)
IPkt001 » IAP1 Schulstr. 17b DG Penny Briiel mit MaRnahme Einstellung: Referenzeinstellung
X =678905,79 m y = 5957385,06 m z=8,60m
Werktag (6h-22h) Nacht (22h-6h)
LriA LrA LriA LrA
/dB /dB /dB /dB
EZQi003 » Verladung 40,73 40,73
PRKLO0O03 » Kundenparkplatz Parkplatzlarm 1000m? 38,76 42,86
EZQi004 » Betriebsgerdusche LKW 36,20 43,71
EZQi002 » Entleerung Millcontainer 34,33 44,19
LIQi001 » Anlieferung LKW 33,79 44,57
EZQi005 » Warmepumpe 2 x Daikin SERHW 020 29,17 44,69 14,17 14,17
EZQi009 » Stapelvorgdnge EKW Sammelbox 28,65 44,80 14,17
EZQi006 » AuRenluft- und Fortluftéffnung Liftungsanlage 19,70 44,81 19,70 20,77
PRKLO006 » Mitarbeiterparken Nachts und RZ 5,11 44,81 14,14 21,63
STRbO16 » Fahrtstrecke Mitarbeiter Nachts und RZ 4,96 44,81 13,99 22,32
Summe 44,81 22,32
IPkt002 » IAP2 Schulstr. 15 OG Penny Briiel mit MaBnahme Einstellung: Referenzeinstellung
X =678915,15m y = 5957443,61 m z=7,60m
Werktag (6h-22h) Nacht (22h-6h)
LriA LrA LriA LrA
/dB /dB /dB /dB
EZQi003 » Verladung 45,65 45,65
EZQi004 » Betriebsgerausche LKW 44,43 48,09
LIQi001 » Anlieferung LKW 43,26 49,33
EZQi002 » Entleerung Miillcontainer 38,58 49,68
PRKLO003 » Kundenparkplatz Parkplatzlarm 1000m? 36,35 49,88
EZQi009 » Stapelvorgange EKW Sammelbox 30,86 49,93
EZQi005 » Warmepumpe 2 x Daikin SERHW 020 29,29 49,97 14,29 14,29
EZQi006 » Aufenluft- und Fortluftéffnung Liftungsanlage 16,91 49,97 16,91 18,80
PRKLO06 » Mitarbeiterparken Nachts und RZ 5,33 49,97 14,36 20,14
STRb016 » Fahrtstrecke Mltarbeiter Nachts und RZ 3,82 49,97 12,85 20,88
Summe 49,97 20,88
IPkt003 » IAP3 Schulstr. 15 Hauptgebdaude OG Penny Briiel mit MaRnahme Einstellung: Referenzeinstellung
Xx=678913,29 m y = 5957463,63 m z=10,00m
Werktag (6h-22h) Nacht (22h-6h)
LriA LrA LriA LrA
/dB /dB /dB /dB
EZQi004 » Betriebsgerdusche LKW 43,69 43,69
EZQi003 » Verladung 43,01 46,37
LIQi001 » Anlieferung LKW 42,02 47,73
PRKLO0O03 » Kundenparkplatz Parkplatzlarm 1000m? 39,65 48,36
EZQi002 » Entleerung Millcontainer 38,71 48,80
EZQi009 » Stapelvorgdnge EKW Sammelbox 25,95 48,83
EZQi005 » Warmepumpe 2 x Daikin SERHW 020 24,78 48,84 9,78 9,78
EZQi006 » AuRenluft- und Fortluftéffnung Liftungsanlage 17,01 48,85 17,01 17,76
STRbO16 » Fahrtstrecke Mitarbeiter Nachts und RZ 7,05 48,85 16,08 20,01
PRKLO0O06 » Mitarbeiterparken Nachts und RZ 6,19 48,85 15,22 21,26
Summe 48,85 21,26
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IPkt004 » IAP4 Schulstr. 26 OG Penny Briiel mit MaBnahme Einstellung: Referenzeinstellung
X = 678937,69 m y = 5957465,69 m z=5,00m
Werktag (6h-22h) Nacht (22h-6h)
LriA LrA LriA LrA
/dB /dB /dB /dB
LIQi001 » Anlieferung LKW 45,69 45,69
EZQi004 » Betriebsgerausche LKW 45,00 48,37
PRKLO003 » Kundenparkplatz Parkplatzlarm 1000m? 44,82 49,96
EZQi003 » Verladung 39,41 50,33
EZQi002 » Entleerung Miillcontainer 39,10 50,64
EZQi009 » Stapelvorgange EKW Sammelbox 29,35 50,67
EZQi005 » Warmepumpe 2 x Daikin SERHW 020 25,80 50,69 10,80 10,80
EZQi006 » Aufenluft- und Fortluftéffnung Liftungsanlage 18,36 50,69 18,36 19,06
STRb016 » Fahrtstrecke Mltarbeiter Nachts und RZ 13,37 50,69 22,40 24,05
PRKLO06 » Mitarbeiterparken Nachts und RZ 8,99 50,69 18,02 25,02
Summe 50,69 25,02
IPkt005 » IAP5 Schulstr. 22 OG Penny Briiel mit MaRnahme Einstellung: Referenzeinstellung
X =678936,52 m y = 5957477,86 m z=5,00m
Werktag (6h-22h) Nacht (22h-6h)
LriA LrA LriA LrA
/dB /dB /dB /dB
PRKLO0O03 » Kundenparkplatz Parkplatzlarm 1000m? 47,11 47,11
EZQi004 » Betriebsgerdusche LKW 40,65 47,99
LIQi001 » Anlieferung LKW 37,91 48,40
EZQi003 » Verladung 31,59 48,49
EZQi009 » Stapelvorgdnge EKW Sammelbox 30,48 48,55
EZQi002 » Entleerung Millcontainer 29,11 48,60
EZQi005 » Warmepumpe 2 x Daikin SERHW 020 25,16 48,62 10,16 10,16
EZQi006 » AuRenluft- und Fortluftéffnung Liftungsanlage 21,36 48,63 21,36 21,68
STRbO16 » Fahrtstrecke Mitarbeiter Nachts und RZ 15,00 48,63 24,03 26,02
PRKLO006 » Mitarbeiterparken Nachts und RZ 13,88 48,64 22,91 27,75
Summe 48,64 27,75
IPkt006 » IAP5 Schulstr. 22 OG Penny Briiel mit MaBnahme Einstellung: Referenzeinstellung
X =678936,52 m y = 5957477,86 m z=8,00m
Werktag (6h-22h) Nacht (22h-6h)
LriA LrA LriA LrA
/dB /dB /dB /dB
PRKLO003 » Kundenparkplatz Parkplatzlarm 1000m? 48,17 48,17
EZQi004 » Betriebsgerausche LKW 45,19 49,94
LIQi001 » Anlieferung LKW 41,04 50,47
EZQi009 » Stapelvorgange EKW Sammelbox 34,38 50,57
EZQi003 » Verladung 34,29 50,68
EZQi002 » Entleerung Miillcontainer 31,57 50,73
EZQi005 » Warmepumpe 2 x Daikin SERHW 020 27,44 50,75 12,44 12,44
EZQi006 » Aufenluft- und Fortluftéffnung Liftungsanlage 22,32 50,76 22,32 22,75
STRb016 » Fahrtstrecke Mltarbeiter Nachts und RZ 16,25 50,76 25,28 27,21
PRKLO06 » Mitarbeiterparken Nachts und RZ 15,60 50,76 24,64 29,12
Summe 50,76 29,12
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IPkt007 » IAP6 Schulstr. 18 OG Penny Briiel mit MaBnahme Einstellung: Referenzeinstellung
X =678931,00 m y = 5957497,56 m z=570m
Werktag (6h-22h) Nacht (22h-6h)
LriA LrA LriA LrA
/dB /dB /dB /dB
PRKLO003 » Kundenparkplatz Parkplatzlarm 1000m? 48,83 48,83
EZQi009 » Stapelvorgange EKW Sammelbox 40,63 49,44
EZQi004 » Betriebsgerausche LKW 37,76 49,72
LIQi001 » Anlieferung LKW 30,85 49,78
EZQi003 » Verladung 27,96 49,81
EZQi005 » Warmepumpe 2 x Daikin SERHW 020 25,21 49,82 10,21 10,21
EZQi002 » Entleerung Miillcontainer 24,40 49,84 10,21
EZQi006 » Aufenluft- und Fortluftéffnung Liftungsanlage 19,25 49,84 19,25 19,76
STRb016 » Fahrtstrecke Mltarbeiter Nachts und RZ 17,01 49,84 26,04 26,96
PRKLO06 » Mitarbeiterparken Nachts und RZ 16,84 49,84 25,87 29,46
Summe 49,84 29,46
IPkt008 » IAP7 Schulstr. 12 OG Penny Briiel mit MaRnahme Einstellung: Referenzeinstellung
X =678937,93 m y =5957518,33 m z=570m
Werktag (6h-22h) Nacht (22h-6h)
LriA LrA LriA LrA
/dB /dB /dB /dB
PRKLO003 » Kundenparkplatz Parkplatzlarm 1000m? 49,84 49,84
EZQi009 » Stapelvorgange EKW Sammelbox 44,97 51,07
EZQi004 » Betriebsgerausche LKW 34,44 51,16
EZQi005 » Warmepumpe 2 x Daikin SERHW 020 26,27 51,17 11,27 11,27
EZQi003 » Verladung 25,63 51,19 11,27
LIQi001 » Anlieferung LKW 24,67 51,20 11,27
EZQi002 » Entleerung Miillcontainer 21,85 51,20 11,27
EZQi006 » Aufenluft- und Fortluftéffnung Liftungsanlage 20,39 51,20 20,39 20,90
STRb016 » Fahrtstrecke Mltarbeiter Nachts und RZ 18,08 51,21 27,11 28,04
PRKLO06 » Mitarbeiterparken Nachts und RZ 17,30 51,21 26,33 30,28
Summe 51,21 30,28
IPkt009 » IAP8 Schulstr. 8 OG Penny Briiel mit MaBnahme Einstellung: Referenzeinstellung
X =678944,63 m y = 5957531,49 m z=6,00m
Werktag (6h-22h) Nacht (22h-6h)
LriA LrA LriA LrA
/dB /dB /dB /dB
PRKLO0O03 » Kundenparkplatz Parkplatzlarm 1000m? 52,16 52,16
EZQi009 » Stapelvorgdnge EKW Sammelbox 48,66 53,76
EZQi004 » Betriebsgerdusche LKW 33,47 53,80
EZQi005 » Warmepumpe 2 x Daikin SERHW 020 26,70 53,81 11,70 11,70
EZQi003 » Verladung 25,19 53,82 11,70
LIQi001 » Anlieferung LKW 24,31 53,82 11,70
EZQi006 » AuRenluft- und Fortluftéffnung Liftungsanlage 20,52 53,82 20,52 21,06
STRbO16 » Fahrtstrecke Mitarbeiter Nachts und RZ 20,34 53,83 29,37 29,96
PRKLO006 » Mitarbeiterparken Nachts und RZ 19,72 53,83 28,75 32,41
EZQi002 » Entleerung Millcontainer 19,38 53,83 32,41
Summe 53,83 32,41
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IPkt010 » IAP9 Schulstr. 4 OG Penny Briiel mit MaBnahme Einstellung: Referenzeinstellung
X =678951,54 m y = 5957545,08 m z=6,00m
Werktag (6h-22h) Nacht (22h-6h)
LriA LrA LriA LrA
/dB /dB /dB /dB
PRKLO003 » Kundenparkplatz Parkplatzlarm 1000m? 54,04 54,04
EZQi009 » Stapelvorgange EKW Sammelbox 49,54 55,36
EZQi005 » Warmepumpe 2 x Daikin SERHW 020 23,82 55,37 8,82 8,82
EZQi003 » Verladung 23,58 55,37 8,82
LIQi001 » Anlieferung LKW 22,82 55,37 8,82
STRb016 » Fahrtstrecke Mltarbeiter Nachts und RZ 21,83 55,37 30,86 30,89
EZQi004 » Betriebsgerausche LKW 21,47 55,37 30,89
PRKLO06 » Mitarbeiterparken Nachts und RZ 18,72 55,37 27,75 32,61
EZQi006 » Aufenluft- und Fortluftéffnung Liftungsanlage 18,55 55,38 18,55 32,77
EZQi002 » Entleerung Miillcontainer 17,71 55,38 32,77
Summe 55,38 32,77
IPkt011 » IAP10 Schulstr. 2 OG Penny Briiel mit MaRnahme Einstellung: Referenzeinstellung
X = 678957,08 m y = 5957555,96 m z=6,00m
Werktag (6h-22h) Nacht (22h-6h)
LriA LrA LriA LrA
/dB /dB /dB /dB
PRKLO003 » Kundenparkplatz Parkplatzlarm 1000m? 57,47 57,47
EZQi009 » Stapelvorgange EKW Sammelbox 46,94 57,84
EZQi004 » Betriebsgerausche LKW 27,69 57,84
STRb016 » Fahrtstrecke Mltarbeiter Nachts und RZ 22,77 57,84 31,80 31,80
LIQi001 » Anlieferung LKW 22,58 57,85 31,80
EZQi005 » Warmepumpe 2 x Daikin SERHW 020 22,56 57,85 7,56 31,82
EZQi003 » Verladung 22,36 57,85 31,82
PRKLO06 » Mitarbeiterparken Nachts und RZ 20,21 57,85 29,24 33,73
EZQi006 » Aufenluft- und Fortluftéffnung Liftungsanlage 17,52 57,85 17,52 33,83
EZQi002 » Entleerung Miillcontainer 16,32 57,85 33,83
Summe 57,85 33,83
IPkt012 » IAP11 Ernst-Thdlmann-Str. 27 OG Penny Briiel mit MaBnahme Einstellung: Referenzeinstellung
X =678975,46 m y = 5957589,37 m z=8,00m
Werktag (6h-22h) Nacht (22h-6h)
LriA LrA LriA LrA
/dB /dB /dB /dB
PRKLO0O03 » Kundenparkplatz Parkplatzlarm 1000m? 57,27 57,27
EZQi009 » Stapelvorgdnge EKW Sammelbox 44,15 57,47
EZQi005 » Warmepumpe 2 x Daikin SERHW 020 24,36 57,48 9,36 9,36
EZQi004 » Betriebsgerdusche LKW 23,67 57,48 9,36
STRbO16 » Fahrtstrecke Mitarbeiter Nachts und RZ 22,94 57,48 31,97 32,00
LIQi001 » Anlieferung LKW 21,98 57,48 32,00
EZQi003 » Verladung 20,28 57,48 32,00
PRKLO006 » Mitarbeiterparken Nachts und RZ 18,01 57,48 27,04 33,20
EZQi002 » Entleerung Millcontainer 14,28 57,48 33,20
EZQi006 » AuRenluft- und Fortluftéffnung Liftungsanlage 12,98 57,48 12,98 33,24
Summe 57,48 33,24
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IPkt013 » IAP12 Sternberger Str. 2 0G Penny Briiel mit MaBnahme Einstellung: Referenzeinstellung
X =679013,10 m y = 5957575,37 m z=540m
Werktag (6h-22h) Nacht (22h-6h)
LriA LrA LriA LrA
/dB /dB /dB /dB
PRKLO003 » Kundenparkplatz Parkplatzlarm 1000m? 58,60 58,60
EZQi009 » Stapelvorgange EKW Sammelbox 38,90 58,64
STRb016 » Fahrtstrecke Mltarbeiter Nachts und RZ 30,10 58,65 39,13 39,13
EZQi005 » Warmepumpe 2 x Daikin SERHW 020 28,15 58,65 13,15 39,14
EZQi006 » Aufenluft- und Fortluftéffnung Liftungsanlage 21,25 58,65 21,25 39,21
LIQi001 » Anlieferung LKW 21,18 58,65 39,21
EZQi003 » Verladung 19,98 58,65 39,21
EZQi004 » Betriebsgerausche LKW 13,62 58,65 39,21
PRKLO06 » Mitarbeiterparken Nachts und RZ 13,08 58,65 22,11 39,30
EZQi002 » Entleerung Miillcontainer 10,16 58,65 39,30
Summe 58,65 39,30
IPkt014 » IAP13 Sternberger Str. 4 OG Penny Briiel mit MaRnahme Einstellung: Referenzeinstellung
X =679024,98 m y = 5957566,58 m z=540m
Werktag (6h-22h) Nacht (22h-6h)
LriA LrA LriA LrA
/dB /dB /dB /dB
PRKLO003 » Kundenparkplatz Parkplatzlarm 1000m? 52,45 52,45
EZQi009 » Stapelvorgange EKW Sammelbox 30,15 52,48
EZQi005 » Warmepumpe 2 x Daikin SERHW 020 22,10 52,48 7,10 7,10
STRb016 » Fahrtstrecke Mltarbeiter Nachts und RZ 21,95 52,48 30,98 31,00
LIQi001 » Anlieferung LKW 16,68 52,48 31,00
EZQi004 » Betriebsgerausche LKW 14,36 52,49 31,00
EZQi003 » Verladung 13,93 52,49 31,00
EZQi006 » Aufenluft- und Fortluftéffnung Liftungsanlage 13,15 52,49 13,15 31,07
EZQi002 » Entleerung Miillcontainer 7,19 52,49 31,07
PRKLO06 » Mitarbeiterparken Nachts und RZ 4,68 52,49 13,71 31,15
Summe 52,49 31,15
IPkt015 » IAP14 Sternberger Str. 3 EG Penny Briiel mit MaBnahme Einstellung: Referenzeinstellung
x=679010,30 m y = 5957555,90 m z=2,00m
Werktag (6h-22h) Nacht (22h-6h)
LriA LrA LriA LrA
/dB /dB /dB /dB
PRKLO0O03 » Kundenparkplatz Parkplatzlarm 1000m? 47,40 47,40
EZQi009 » Stapelvorgdnge EKW Sammelbox 37,47 47,83
EZQi005 » Warmepumpe 2 x Daikin SERHW 020 28,17 47,87 13,17 13,17
EZQi006 » AuRenluft- und Fortluftéffnung Liftungsanlage 20,49 47,88 20,49 21,23
EZQi004 » Betriebsgerdusche LKW 19,48 47,89 21,23
EZQi003 » Verladung 18,55 47,89 21,23
STRbO16 » Fahrtstrecke Mitarbeiter Nachts und RZ 16,32 47,89 25,35 26,77
LIQi001 » Anlieferung LKW 14,85 47,90 26,77
PRKLO006 » Mitarbeiterparken Nachts und RZ 14,20 47,90 23,23 28,36
EZQi002 » Entleerung Millcontainer 12,79 47,90 28,36
Summe 47,90 28,36
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IPkt016 » IAP14 Sternberger Str. 3 0G Penny Briiel mit MaBnahme Einstellung: Referenzeinstellung
X =679010,29 m y = 5957555,90 m z=5,00m
Werktag (6h-22h) Nacht (22h-6h)
LriA LrA LriA LrA
/dB /dB /dB /dB
PRKLO003 » Kundenparkplatz Parkplatzlarm 1000m? 53,06 53,06
EZQi009 » Stapelvorgange EKW Sammelbox 43,12 53,48
EZQi005 » Warmepumpe 2 x Daikin SERHW 020 34,11 53,53 19,11 19,11
EZQi004 » Betriebsgerausche LKW 27,91 53,54 19,11
EZQi006 » Aufenluft- und Fortluftéffnung Liftungsanlage 27,85 53,55 27,85 28,39
PRKLO06 » Mitarbeiterparken Nachts und RZ 22,97 53,56 32,00 33,57
STRb016 » Fahrtstrecke Mltarbeiter Nachts und RZ 21,78 53,56 30,82 35,42
LIQi001 » Anlieferung LKW 19,72 53,56 35,42
EZQi003 » Verladung 19,45 53,57 35,42
EZQi002 » Entleerung Miillcontainer 13,85 53,57 35,42
Summe 53,57 35,42
IPkt017 » IAP14 Sternberger Str. 3 DG Penny Briiel mit MaRnahme Einstellung: Referenzeinstellung
X =679011,15m y = 5957557,08 m z=8,20m
Werktag (6h-22h) Nacht (22h-6h)
LriA LrA LriA LrA
/dB /dB /dB /dB
PRKLO003 » Kundenparkplatz Parkplatzlarm 1000m? 58,29 58,29
EZQi009 » Stapelvorgange EKW Sammelbox 46,57 58,57
EZQi005 » Warmepumpe 2 x Daikin SERHW 020 36,74 58,60 21,74 21,74
EZQi006 » Aufenluft- und Fortluftéffnung Liftungsanlage 29,82 58,61 29,82 30,45
EZQi004 » Betriebsgerausche LKW 28,53 58,61 30,45
STRb016 » Fahrtstrecke Mltarbeiter Nachts und RZ 28,18 58,62 37,21 38,04
EZQi003 » Verladung 23,81 58,62 38,04
PRKLO06 » Mitarbeiterparken Nachts und RZ 22,65 58,62 31,68 38,94
LIQi001 » Anlieferung LKW 22,58 58,62 38,94
EZQi002 » Entleerung Miillcontainer 18,16 58,62 38,94
Summe 58,62 38,94
IPkt018 » IAP15 Sternberger Str. 5 EG Penny Briiel mit MaBnahme Einstellung: Referenzeinstellung
X =679016,64 m y = 5957550,16 m z=2,00m
Werktag (6h-22h) Nacht (22h-6h)
LriA LrA LriA LrA
/dB /dB /dB /dB
PRKLO0O03 » Kundenparkplatz Parkplatzlarm 1000m? 51,93 51,93
EZQi009 » Stapelvorgdnge EKW Sammelbox 39,53 52,18
EZQi005 » Warmepumpe 2 x Daikin SERHW 020 29,57 52,20 14,57 14,57
EZQi006 » AuRenluft- und Fortluftéffnung Liftungsanlage 22,77 52,20 22,77 23,38
STRbO16 » Fahrtstrecke Mitarbeiter Nachts und RZ 21,75 52,21 30,78 31,51
EZQi004 » Betriebsgerdusche LKW 20,61 52,21 31,51
EZQi003 » Verladung 18,85 52,21 31,51
LIQi001 » Anlieferung LKW 15,44 52,21 31,51
EZQi002 » Entleerung Millcontainer 14,53 52,22 31,51
PRKLO006 » Mitarbeiterparken Nachts und RZ 14,29 52,22 23,32 32,12
Summe 52,22 32,12
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IPkt019 » IAP15 Sternberger Str. 5 0G Penny Briiel mit MaBnahme Einstellung: Referenzeinstellung
X =679016,64 m y = 5957550,16 m z=5,00m
Werktag (6h-22h) Nacht (22h-6h)
LriA LrA LriA LrA
/dB /dB /dB /dB
PRKLO003 » Kundenparkplatz Parkplatzlarm 1000m? 54,48 54,48
EZQi009 » Stapelvorgange EKW Sammelbox 43,87 54,84
EZQi005 » Warmepumpe 2 x Daikin SERHW 020 34,52 54,88 19,52 19,52
EZQi006 » Aufenluft- und Fortluftéffnung Liftungsanlage 28,25 54,89 28,25 28,79
EZQi004 » Betriebsgerausche LKW 26,66 54,90 28,79
STRb016 » Fahrtstrecke Mltarbeiter Nachts und RZ 22,32 54,90 31,36 33,27
PRKLO06 » Mitarbeiterparken Nachts und RZ 20,77 54,90 29,81 34,89
LIQi001 » Anlieferung LKW 19,59 54,90 34,89
EZQi003 » Verladung 19,41 54,90 34,89
EZQi002 » Entleerung Miillcontainer 16,49 54,90 34,89
Summe 54,90 34,89
IPkt020 » IAP16 Sternberger Str. 7 OG Penny Briiel mit MaRnahme Einstellung: Referenzeinstellung
X =679025,31 m y = 5957543,26 m z=7,60m
Werktag (6h-22h) Nacht (22h-6h)
LriA LrA LriA LrA
/dB /dB /dB /dB
PRKLO003 » Kundenparkplatz Parkplatzlarm 1000m? 54,35 54,35
EZQi009 » Stapelvorgange EKW Sammelbox 45,54 54,89
EZQi005 » Warmepumpe 2 x Daikin SERHW 020 37,84 54,97 22,84 22,84
EZQi006 » Aufenluft- und Fortluftéffnung Liftungsanlage 31,17 54,99 31,17 31,77
EZQi004 » Betriebsgerausche LKW 28,22 55,00 31,77
EZQi003 » Verladung 25,42 55,00 31,77
PRKLO06 » Mitarbeiterparken Nachts und RZ 24,29 55,01 33,33 35,63
STRb016 » Fahrtstrecke Mltarbeiter Nachts und RZ 22,85 55,01 31,88 37,16
LIQi001 » Anlieferung LKW 21,91 55,01 37,16
EZQi002 » Entleerung Miillcontainer 19,37 55,01 37,16
Summe 55,01 37,16
IPkt021 » IAP17 Sternberger Str. 9 EG Penny Briiel mit MaBnahme Einstellung: Referenzeinstellung
X =679025,47 m y = 5957527,20 m z=2,00m
Werktag (6h-22h) Nacht (22h-6h)
LriA LrA LriA LrA
/dB /dB /dB /dB
PRKLO0O03 » Kundenparkplatz Parkplatzlarm 1000m? 51,59 51,59
EZQi009 » Stapelvorgdnge EKW Sammelbox 41,86 52,03
EZQi005 » Warmepumpe 2 x Daikin SERHW 020 38,90 52,24 23,90 23,90
EZQi006 » AuRenluft- und Fortluftéffnung Liftungsanlage 31,87 52,28 31,87 32,51
PRKLO006 » Mitarbeiterparken Nachts und RZ 27,00 52,29 36,04 37,63
EZQi003 » Verladung 21,76 52,29 37,63
EZQi002 » Entleerung Mullcontainer 18,76 52,30 37,63
STRbO16 » Fahrtstrecke Mitarbeiter Nachts und RZ 18,07 52,30 27,10 38,00
EZQi004 » Betriebsgerdusche LKW 17,44 52,30 38,00
LIQi001 » Anlieferung LKW 16,25 52,30 38,00
Summe 52,30 38,00
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IPkt022 » IAP18 Schweriner Str. 7 EG Penny Briiel mit MaBnahme Einstellung: Referenzeinstellung
X =679026,99 m y = 5957504,60 m z=2,00m
Werktag (6h-22h) Nacht (22h-6h)
LriA LrA LriA LrA
/dB /dB /dB /dB
PRKLO003 » Kundenparkplatz Parkplatzlarm 1000m? 51,37 51,37
EZQi009 » Stapelvorgange EKW Sammelbox 45,18 52,30
EZQi005 » Warmepumpe 2 x Daikin SERHW 020 41,10 52,62 26,10 26,10
EZQi006 » Aufenluft- und Fortluftéffnung Liftungsanlage 35,44 52,70 35,44 35,92
PRKLO06 » Mitarbeiterparken Nachts und RZ 24,96 52,71 33,99 38,07
EZQi003 » Verladung 20,26 52,71 38,07
STRb016 » Fahrtstrecke Mltarbeiter Nachts und RZ 19,29 52,72 28,32 38,51
EZQi004 » Betriebsgerausche LKW 19,06 52,72 38,51
LIQi001 » Anlieferung LKW 15,82 52,72 38,51
EZQi002 » Entleerung Miillcontainer 15,28 52,72 38,51
Summe 52,72 38,51
IPkt023 » IAP19 Schweriner Str. 5 0G Penny Briiel mit MaRnahme Einstellung: Referenzeinstellung
X =679040,19 m y = 5957447,55 m z=5,00m
Werktag (6h-22h) Nacht (22h-6h)
LriA LrA LriA LrA
/dB /dB /dB /dB
PRKLO003 » Kundenparkplatz Parkplatzlarm 1000m? 44,86 44,86
EZQi005 » Warmepumpe 2 x Daikin SERHW 020 42,64 46,90 27,64 27,64
EZQi009 » Stapelvorgange EKW Sammelbox 35,55 47,21 27,64
EZQi006 » Aufenluft- und Fortluftéffnung Liftungsanlage 33,32 47,38 33,32 34,36
EZQi003 » Verladung 29,84 47,46 34,36
EZQi004 » Betriebsgerausche LKW 26,86 47,49 34,36
EZQi002 » Entleerung Miillcontainer 24,27 47,52 34,36
LIQi001 » Anlieferung LKW 21,11 47,53 34,36
PRKLO06 » Mitarbeiterparken Nachts und RZ 15,67 47,53 24,70 34,81
STRb016 » Fahrtstrecke Mltarbeiter Nachts und RZ 13,31 47,53 22,34 35,04
Summe 47,53 35,04
IPkt024 » IAP20 Schweriner Str 21a OG Penny Briiel mit MaBnahme Einstellung: Referenzeinstellung
X =679023,66 m y = 5957402,54 m z=6,00m
Werktag (6h-22h) Nacht (22h-6h)
LriA LrA LriA LrA
/dB /dB /dB /dB
PRKLO0O03 » Kundenparkplatz Parkplatzlarm 1000m? 40,90 40,90
EZQi005 » Warmepumpe 2 x Daikin SERHW 020 39,87 43,43 24,87 24,87
EZQi004 » Betriebsgerdusche LKW 39,77 44,98 24,87
EZQi009 » Stapelvorgdnge EKW Sammelbox 35,68 45,47 24,87
EZQi002 » Entleerung Millcontainer 35,37 45,87 24,87
LIQi001 » Anlieferung LKW 33,94 46,14 24,87
EZQi003 » Verladung 33,37 46,36 24,87
EZQi006 » AuRenluft- und Fortluftéffnung Liftungsanlage 28,72 46,44 28,72 30,22
PRKLO006 » Mitarbeiterparken Nachts und RZ 11,66 46,44 20,69 30,68
STRbO16 » Fahrtstrecke Mitarbeiter Nachts und RZ 11,17 46,44 20,20 31,05
Summe 46,44 31,05
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Anhang D

Berechnete Spitzenpegel der Zusatzbelastung

Kurze Liste - Teil 1 Punktberechnung

Immissionsberechnung Beurteilung nach TA Larm (2017)
Penny Briiel mit MaBnahme Einstellung: Referenzeinstellung

- A - P IP: Bezeichnung IP: x/m IP:y/m IP:z/m

1 IPkt001 IAP1 Schulstr. 17b DG 678905,8 5957385, 1 8,6

2 IPkt002 IAP2 Schulstr. 15 OG 678915,2 5957443,6 7,6

3 IPkt003| IAP3 Schulstr. 15 Hauptgebdude OG 678913,3 5957463,6 10,0

4 IPkt004 IAP4 Schulstr. 26 OG 678937,7 5957465,7 5,0

5 IPkt005 IAP5 Schulstr. 22 OG 678936,5 5957477,9 5,0

6 IPkt006 IAP5 Schulstr. 22 OG 678936,5 5957477,9 8,0

7 IPkt007 IAP6 Schulstr. 18 OG 678931,0 5957497,6 57

8 IPkt008 IAP7 Schulstr. 12 OG 678937,9 5957518,3 57

9 IPkt009 IAP8 Schulstr. 8 OG 678944,6 5957531,5 6,0

10 IPkt010 IAP9 Schulstr. 4 OG 678951,5 5957545,1 6,0

11 IPkt011 IAP10 Schulstr. 2 0G 678957,1 5957556,0 6,0

12 IPkt012 IAP11 Ernst-Thalmann-Str. 27 OG 678975,5 5957589,4 8,0

13 IPkt013 IAP12 Sternberger Str. 2 OG 679013,1 5957575,4 54

14 IPkt014 IAP13 Sternberger Str. 4 OG 679025,0 5957566,6 54

15 IPkt015 IAP14 Sternberger Str. 3 EG 679010,3 5957555,9 2,0

16 IPkt016 IAP14 Sternberger Str. 3 0OG 679010,3 5957555,9 5,0

17 IPkt017 IAP14 Sternberger Str. 3 DG 679011,2 5957557,1 8,2

18 IPkt018 IAP15 Sternberger Str. 5 EG 679016,6 5957550,2 2,0

19 IPkt019 IAP15 Sternberger Str. 5 0G 679016,6 5957550,2 5,0

20 IPkt020 IAP16 Sternberger Str. 7 0OG 679025,3 5957543,3 7,6

21 IPkt021 IAP17 Sternberger Str. 9 EG 679025,5 5957527,2 2,0

22 IPkt022 IAP18 Schweriner Str. 7 EG 679027,0 5957504,6 2,0

23 IPkt023 IAP19 Schweriner Str. 5 OG 679040,2 5957447,5 5,0

24 IPkt024 IAP20 Schweriner Str 21a OG 679023,7 5957402,5 6,0
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Kurze Liste - Teil 2 Punktberechnung

Immissionsberechnung Beurteilung nach TA Larm (2017)
Penny Briiel mit MaBnahme Einstellung: Referenzeinstellung

Werktag (6h-22h)

-B-| IRW Lr U.IRW Q(Lmax) Lw,Sp D,ges Lr,Sp| RW,Sp U.sp

1 60,0 44,8 -15,2 EZQi003 117,0 -48,0 69,0 90,0 -21,0

2| 60,0 50,0 -10,0 EZQi003 117,0 -43,1 73,9 90,0 -16,1

3| 60,0 48,8 -11,2 EZQi003 117,0 -45,7 71,3 90,0 -18,7

4/ 60,0 50,7 -9,3 EZQi004 110,0 -40,5 69,5 90,0 -20,5

5| 60,0 48,6 -11,4 EZQi004 110,0 -44.9 65,1 90,0 -24,9

6| 60,0 50,8 -9,2 EZQi004 110,0 -40,3 69,7 90,0 -20,3

7| 60,0 49,8 -10,2 EZQi004 110,0 47,7 62,3 90,0 =277

8| 60,0 51,2 -8,8 EZQi004 110,0 -51,1 58,9 90,0 -31,1

9| 60,0 53,8 -6,2 PRKLO003 99,5 -40,1 59,4 90,0 -30,6

10| 60,0 55,4 -4,6 PRKLO003 99,5 -35,3 64,2 90,0 -25,8

11 60,0 57,8 -2,2 PRKLO003 99,5 -30,8 68,7 90,0 -21,3

12| 60,0 57,5 -2,5 PRKLO003 99,5 =317 67,8 90,0 -22,2

13| 60,0 58,7 -1,3 PRKLO003 99,5 =277 71,8 90,0 -18,2

14| 60,0 52,5 -7,5 PRKLO003 99,5 -31,5 68,0 90,0 -22,0

15| 60,0 47,9 -12,1 PRKLO003 99,5 -39,3 60,2 90,0 -29,8

16| 60,0 53,6 -6,4 PRKLO003 99,5 -37,7 61,8 90,0 -28,2

17| 60,0 58,6 -1,4 PRKLO003 99,5 -33,0 66,5 90,0 -23,5

18| 60,0 52,2 -7,8 PRKLO003 99,5 -26,6 72,9 90,0 171

19| 60,0 54,9 -5,1 PRKLO003 99,5 -27,2 72,3 90,0 17,7

20( 60,0 55,0 -5,0 PRKLO003 99,5 -33,8 65,7 90,0 -24,3

21 60,0 52,3 -7,7 PRKLO003 99,5 -37,2 62,3 90,0 =277

22| 60,0 52,7 -7,3 PRKLO003 99,5 -39,7 59,8 90,0 -30,2

23| 60,0 47,5 -12,5 EZQi003 117,0 -58,9 58,1 90,0 -31,9

24| 60,0 46,4 -13,6 EZQi004 110,0 -45,7 64,3 90,0 -25,7
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Kurze Liste - Teil 3 Punktberechnung

Immissionsberechnung Beurteilung nach TA Larm (2017)
Penny Briiel mit MaBnahme Einstellung: Referenzeinstellung

Nacht (22h-6h)

-C-| IRW Lr U.IRW Q(Lmax) Lw,Sp D,ges Lr,Sp| RW,Sp U.sp

1 45,0 22,3 -22,7 PRKL006 99,5 -58,1 414 65,0 -23,6

2| 450 20,9 -24,1 PRKL006 99,5 -58,8 40,7 65,0 -24,3

3| 450 21,3 -23,7 PRKL006 99,5 -56,8 42,7 65,0 -22,3

4| 45,0 25,0 -20,0 PRKL006 99,5 -54,3 45,2 65,0 -19,8

5| 45,0 27,7 -17.3 PRKL006 99,5 -48,3 51,2 65,0 -13,8

6| 45,0 29,1 -15,9 PRKL006 99,5 -47 4 52,1 65,0 -12,9

7| 45,0 29,5 -15,5 PRKL006 99,5 -48,4 51,1 65,0 -13,9

8| 450 30,3 -14,7 PRKLO06 99,5 -48,1 51,4 65,0 -13,6

9| 450 32,4 -12,6 PRKLO06 99,5 -45,4 54,1 65,0 -10,9

10| 45,0 32,8 -12,2 PRKLO06 99,5 -46,6 52,9 65,0 -12,1

11 45,0 33,8 -11,2 PRKLO06 99,5 -45,2 54,3 65,0 -10,7

12| 45,0 33,2 -11,8 PRKLO06 99,5 -47,2 52,3 65,0 -12,7

13| 45,0 39,3 -5,7 PRKLO006 99,5 -49,2 50,3 65,0 -147

14| 45,0 31,2 -13,8 PRKLO006 99,5 -60,3 39,2 65,0 -25,8

15| 45,0 28,4 -16,6 PRKLO006 99,5 -49,5 50,0 65,0 -15,0

16| 45,0 35,4 -9,6 PRKLO006 99,5 -411 58,4 65,0 -6,6

17| 45,0 38,9 -6,1 PRKL006 99,5 -42,3 57,2 65,0 -7,8

18| 45,0 32,1 -12,9 PRKL006 99,5 -50,5 49,0 65,0 -16,0

19| 45,0 34,9 -10,1 PRKLO006 99,5 -44.6 54,9 65,0 -10,1

20( 45,0 37,2 -7,8 PRKLO006 99,5 -39,9 59,6 65,0 -5,4

21 45,0 38,0 -7,0 PRKLO06 99,5 -37,4 62,1 65,0 -2,9

22| 450 38,5 -6,5 PRKLO06 99,5 -39,9 59,6 65,0 -5,4

23| 45,0 35,0 -10,0 PRKLO06 99,5 -49,7 49,8 65,0 -15,2

24| 450 31,0 -14,0 PRKL006 99,5 -53,6 45,9 65,0 -19,1
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